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Grundlagen DIN EN 1627-1630:2011-09, RC3
Prufbericht 45-53/19

Auftraggeber Meesenburg Grof3handel KG
Westerallee 162
D-24941 Flensburg

Produkt Vorwandmontagesystem blaugelb Triotherm™

In Erweiterung der o.g. Grundlagen werden

folgende Komponenten/Varianten
Bauart

(Vorwandmontagesystem blaugelb Triotherm™ fur Holz-,
Kunststoff- und Aluminiumfenster)

zugelassen. Vorausgesetzt wird die sonstige

Baugleichheit des einbruchhemmenden

Elements.
Datum des Gutachtens 12. Juli 2019
Umfang des Gutachtens 1 Seite Deckblatt,
1 Seite Gutachten,
13 Seiten Anlagen
Zusatzbedingungen zu diesem Gutachten Die gutachtliche Stellungnahme hat solange Gultigkeit,
wie sich die angegebene Prifungsgrundlage und/oder
das geprufte Produkt nicht dndern. Sie darf nicht
veréndert und nur als Ganzes verdffentlicht werden.
Unterschrift

Plv Lars We

dershoven Staatl. gepr. Techniker
Stellv. Laborleiter

/@jHolz,

tl. gepr. Techniker
Laborleiter
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Technische Bewertung

Zusatzlich zu dem im Prifbericht 45-53/19 positiv gepriften Vorwandmontagesystem blaugelb
Triotherm®* an einem Holzfenster werden folgende Bauarten und Abweichungen gutachtlich
zugelassen:

Bauarten

Gegeniber dem in der Widerstandsklasse RC3 gepriften Vorwandmontagesystem blaugelb
Triotherm® in einem Holzfenster entsprechend Anlage 1 wird das Montagesystem auch fur
Kunststoff- und Aluminiumfenster entsprechend Anlage 2 und Anlage 3 zugelassen. Die Montage
for nach DIN EN 1627:2011-09 in der Klasse RC3 geprifte Fenster hat entsprechend der
Montageanleitung “Montageanleitung eines RC3 gepriften Elementes” Anlage 4 bis Anlage 13 zu
erfolgen. Weitere Montagehinweise sind in der Montageanleitung “blaugelb Triotherm* System” zu
entnehmen. Diese ist nicht Bestandteil dieser gutachtlichen Stellungnahme. Die unterschiedlichen
Fensterwerkstoffe und die Montage haben keinen negativen Einfluss auf die statische und
dynamische Belastung und auch nicht auf den manuellen Werkzeugangrift.

Mitgeltende Bedingungen

Vorausgesetzt wird die sonstige Baugleichheit der Elemente wie in den o.g. Grundlagen
beschrieben.

Die gutachtliche Stellungnahme hat solange Gultigkeit, wie sich die angegebene
Prifungsgrundlage und/oder das geprifte Produkt nicht éndern.
Sie darf nicht verdndert und nur als Ganzes veréffentlicht werden.

Anlagen
Anlage 1 bis Anlage 13

D-42551 Velbert, 12. Juli 2019
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Befestigung RC3
gepruftes Holzfenster st 1758
in blaugelb Triotherm+
Schnitt - H
P3A Verglasung VSG Scheibe
g
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%
2 S 2
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= E
Q 3
# ’ : —r
L S Beton mind. 40 mm _
P Kalksandstein  mind. 60 mm 10)
(51) Hochlochziegel mind. 180 mm e
p k o Porenbeton }
L PP2 mind. 210 mm |-
PP4 | PP6 mind. 180 mm
/" |Holz mind. 60 mm
oy : . {173
| ‘10/' blaugelb Hybrid Polymer Fower Fix .\‘Ij/l blaugelb Frotect
—~ -
@ blaugelb Montageklotz \2]; | blaugelb Trictherm+ Profil
I/"\.I blaugelb Rahmenfixschraube i
\14/ FK / ZK-T30 7,5 L \{ljjl Justierschraube im blaugelb Protect
/42y blaugelb Rahmenfixschraube e
\:] 5/ ) Fr-T30 7 5x L \?_“I/I tragende Wandkonstruktion
Stand 08.07.2019
@ Meesenburg GroBhandel KG Filr Druckfehler keing Haflung www.meesenburg.de
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ME | M 102212 M1:2

Befestigung RC3
gepruftes Kunststofffenster

est, 1758
in blaugelb Triotherm+
Schnitt - H
P5A Verglasung VSG Scheibe
:I_
2
]
£
E w
o
—
Kalksandstein mindi 80 mm @
@ Hochlochziegel mind. 180 mm
Porenbeton
PP2 mind. 210 mm
PP4 /! PPG mind. 180 mm
Holz mind. 80 mm
blaugelb Hybrid Polymer Power Fix @ blaugelb Protect
@ blaugelb Montageklotz @ blaugelb Triothe rm+ Profil
blaugelb Rahmenfixschraube @ : .
FK / ZK-T30 7 5x L Justierschraube im blaugelb Protect
blaugelb Rahmenfixschraube :
@ FK-T30 7,5x L @ tragende Wandkonstruktion
Stand 08.07.2018

© Meesenburg Grolthandel KG

Fir Druckfehler keine Haftung

www.meesenburg.de

Anlage 2
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Befestigung RC3
gepruftes Aluminiumfenster est. 1758

in blaugelb Triotherm+

Schnitt- H

P3A Verglasung VSG Scheibe
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Beton mind. 40 mm |~
{Kalksandstein mind. 60 mm 10
“ |Hochlochziegel mind. 180 mm
/ Parenbeton
L PP2 mind. 210 mm
PP4 | PPE mind. 180 mm
Holz ) mind. 60 mm
A4
(10) blaugelb Hybrid Polymer Power Fix (17) blaugelb Protect
K }) o} Y Y Y, g
'q_é\l blaugelb Montageklotz ’/2_1\\ blaugelb Triotherm+ Profil
by g g N j g
/24 blaugelb Rahmenfixschraube 7 ) . '
\:M FK / ZK-T30 7.5x L .\fl‘] Justierschraube im blaugelb Protect
7=y blaugelb Rahmenfixschraube 7 )
@ FK-T30 7.5 L éj) tragende Wandkonstruktion
Stand 08.07.2019
® Meesenburg GroBhandel KG Filr Druckfehler keing Haflung www.meesenburg.de
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EcfosigungiiRts Wiecscnteng
Fenster Befestigungsabstand max. 600 mm est. 1758

Ansicht

100 4 max.600 | max.600 100
s0 | T 1

.1_.| rﬂ.

;100

T 150

150

| 100
T

max.600
max.600

P5A Verglasung

ME | M | 02208 M 1:10
)

max.800
max.800

150 T

150

100 |
1

[ 100 |

150 150

100 | max 600 max.800 | 100
i

+

T blaugelb Protect

— blaugelb Rahmenfixschraube FK/ ZK-T30 7,5x L

Stand 22.05.2019
© Meesenburg Grolthandel KG Fiir Druckfehler keine Haftung www.meesenburg.de
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Dlaugelnl]

Montageanleitung eines RC3 gepriften Elementes

im blaugelb Triotherm* System

Allgemeine Hinweise

Die Nachweise des Fensters nach RC3 gemalh EN 1627-
1630 sowie der Nachweis der Prifung der Umfassungs-
zarge nach EN 1627-1630 sind durch den Hersteller baw.
Montagebetrieb nach der Abnahme dem Auftraggeber/
Nutzer zu Gbergeben.

Die Montageanleitung bezieht sich auf
1. Montage des blaugelb Triotherm* Systems
2. Montage eines RC gepruften Elementes im blaugelb

Triotherm* System

Es sind die einschidgigen Normen und Richtlinien dem
Stand der Technik entsprechend einzuhalten.

Dies betrifft auszugsweise nachfolgende Normen und
Richtlinien:

e EN 1627, 1628, 1629 und 1630

*  Anforderungen der glltigen EnEV

+ Anforderungen der VOB DIN 18355, 18360 und DIN
18361

¢ MaBe und allgemeine Grundregeln nach DIN 68121-1
und DIN 68121-2

¢ Prifung der Luftdurchldssigkeit DIN EN 12114, 12207

= Dichtigkeit gegenilber Schlagregen DIN EN 1027 und
DIN EN12208

o Widerstandsfahigkeit gegen Windlasten DIN EN 12211
und DIN EN 12210

¢ Anforderungen an Schallschutz DIN 4109

+ Anforderungen an Wéarmeschutz DIN 4108

¢ Hinweise zur Fenstermontage aus dem gultigen Leitfa-
den zur fachgerechten Montage

s |ft Richtlinie MO-01/1 Baukdrperanschiuss von Fens-
tern und deren Gebrauchstauglichkeit von Abdich-
tungssystemen

* |ft Richtlinie MO-02/1 Baukdrperanschiuss von Fens-
tem und deren Gebrauchstauglichkeit von Befesti-
gungssystemen

Anlage 5
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Montageanleitung eines RC3 gepriften Elementes
im blaugelb Triotherm* Systam
1. Auszug aus Montageanleitung blaugelb Triotherm* System
Befestigungspunkte des blaugelb Triotherm* System
Ansicht 45,40, 220 4 100 ez 820 15, 85
100 | L 25 2 |2
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Schraubenachse 100
- Schraubenachso
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g8
g
:
N
8
R =
i o A
optionale Stutze .~ - I[ ™~
[100i]_.J max. 820
|
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e Oplionale Stutze

|lrl= slaugeib Ranmennxschraubs FK @ 7.5

30
1

Schraubenlangen und optionale Stiltzen

abhangig von Wandauftzau und Lasten
sishe Tabolle Lastwerte und Einschraubbicten

e, 820

__ optionale Stutze

__ Optionale Staze
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1. Auszug aus Montageanleitung blaugelb Triotherm* System

Ubersicht der Bemessungswiderstande und bendtigten Einschraubtiefen in unterschiedliche Baukérper

Fy, rg Vertikallast (Bemessungswert des Widerstandes in Fensterebene)
Fu, ra Horizontallast (Bemessungswert des Widerstandes in Fensterebene)

F Wandbildner Baustoff
blaugelb FU\ Fd Qualitat
Bild Triotherm® i:le:! Beton Kalksandstein | Hochlochziegel | Hochlochziegel | Porenbeton | Porenbeton
Profile C25 SFk. 12 SFk. & SFKI 12 PP4 PP2
inMH inN inMN inMN inN inN
1 70 x 85 mm Were inN 2.560 1.571 1.571 1.571 1.571 1.571
ohne Sttze
1 Schraube Were in kg 260 160 160 160 160 160
2 70 x 85 mm Werle in N 2.730 1.840 1.600 1.600 x x
ohne SEe
2 Schrauben Werte In kg 278 187 163 163 X X
3 70 x 85 mm Werle in N 4.940 4.260 x x x x
mit Stoze
3 Schrauben Werte In kg 503 434 X X X X
4 100 x 85 mm Werle in N 1.270 914 x X x x
chne Stitze
1 Schraube Waerte In kg 130 93 ¥ X ¥ X
5 100 x 85 mm Were in N 1.730 1.250 ® x x %
ohne Stze
2 Schrauben Werte in kg 176 127 X X X X
6 100 x 85 mm Were in N 4.250 3.060 2.754 2.754 2.754 2.754
il Stue
150 100% 55 mm
3 Schrauben Werte in kg 433 312 280 280 280 280
7 120 % 85 mm Were in N 1.270 914 914 914 914 x
ohne Stz
1 Schraube Werle in kg 130 93 93 93 93 X
8 120 x 85 mm Werle In M 1.710 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275
ohne SwEe
2 Schrauben Werle in kg 174 130 130 130 130 130
9 120 x 85 mm Werle in N 4.150 2.990 2.754 2.754 2.754 2.754
mit Stize
150x120%35 mm
3 Schrauben Werie In kg 423 304 280 280 280 280
10 140 x 85 mm Werle In N 1.710 1231 x X x x
ohne SHEe
2 Schrauben Waerle In kg 174 125 X X X X
1 140 x 85 mm Werle in N 4.600 3.312 2.754 2.754 2.754 2.754
mit Stize
150 1400 35 mm
3 Schrauben Werte In kg 468 337 280 280 280 280
12 160 x 85 mm Werle In N 2,400 2.650 1.805 1.805 1.805 1,805
mit Stutze
150x160%35 mm
3 Schrauben Werle in kg 244 270 184 184 184 184
13 180 x 85 mm Were inN 3.360 2.648 1.805 1.805 1.805 1.805
mit Stize
1518085 mm
4 Schrauben Werle In kg 342 270 184 184 184 184
14 200 x 85 mm Werle inN 3.360 2.648 1.805 1.805 1.805 1.805
mit Stoze
15020085 mm
4 Schrauben Were in kg 342 270 184 184 184 184
15 230 x 85 mm Werle in N 3.826 2.755 1.710 1.710 1.710 1.710
mil Stuze
200x230x35 mm
4 Schrauben Werle in kg 390 280 174 174 174 174

Anlage 7
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Montageanleitung eines RC3 gepriften Elementes
im blaugelb Triotherm* Systam
1. Auszug aus Montageanleitung blaugelb Trioctherm* System
Einschraubtiefen in Baugrund
blaugelb Baugrundrqatenal
. + Schrauben- Qualitét
Triotherm - ) r -
Profi information Beton Kalksandstein Hechlochziegel Porenbeton Holz Holz
Tofle c26 D 12 D FP41PP2 2 450 kgim®
70 x 85 mm Einschraubtiefe in mm mind. 40 mind. 60 mind. 142 mind. 142 mind. 60
Schraubenldnge in mm 112 132 212 212 132
erbohren im Baugrund &6 mm &6 mm @ 5 mm nein &6 mm
100 x 5 mm Einschraubtiefe in mm mind. 40 mind. 60 mind. 142 mind. 142 mind. 60
Schraubenldnge in mm 132 152* 252 252 152
‘forbohren im Baugrund 6 mm @6 mm & 5mm nein 6 mm
120 x 85 mm Einschraubtiefe in mm mind. 40 mind. 60 mind. 142 mind. 142 mind. 60
Schraubenlé@nge in mm 182 182 252" 252" 182
orbohren im Baugrund B 6 mm B 6 mm @ 5mm nein B 6 mm
140 x 85 mm Einschraubtiefe in mm mind. 40 mind. 60 mind. 142 mind. 142 mind. 60
Schraubenld@nge in mm 182 212 300 300 212
‘Vorbohren im Baugrund @ 6 mm @ 6 mm 25 mm nein @ 6 mm
160 x 85 mm Einschraubtiefe in mm mind. 40 mind. 60 mind. 142 mind. 142 mind. 60
Schraubenldange in mm 212 212 300 300 212
\orbohren im Baugrund 8 6 mm 8 6 mm @5mm nein 8 6 mm
180 x 85 mm Einschraubtiefe in mm mind. 40 mind. 60 mind. 142 mind. 142 mind. 60
Schraubenldnge in mm pab 252 300* 300* 252
Vorbohren im Baugrund &6 mm B 6 mm @ 5mm nein B 6 mm
200 x 85 mm Einschraubtiefe in mm mind. 40 mind. 60 mind. 142 mind. 142 mind. 60
Schraubenldnge in mm 252 252 350 350 252
‘Vorbohren im Baugrund @ 6 mm @ 6 mm 25 mm nein @ 6 mm
230 x 85 mm Einschraubtiefe in mm mind. 40 mind. 60 mind, 142 mind. 142 mind. 60
Schraubenl@nge in mm 300 300 a0 350" 300
‘Vorbohren im Baugrund & 6 mm & 6 mm @ 5 mm nein B 6 mm

*: Profilbefestigung-Schrauben 10 mm in blaugelb Triotherm® Profil versenken

Die vellstdndige Montageanleitung fir das blaugelb Trictherm* Vorwandmentagesystem erhalten Sie unter:

www.blaugelb.de

PI

Anlage 8
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Meontage eines RC gepriften Elementes in blaugelb Triotherm* System

Montage Fenster in blaugelb Triotherm* Systems

In das nach den Kriterien 1627-1630 geprifte blau-
gelb Triotherm* Vorwandmontagesystem kénnen
nach EN 1627-16830 gepriifte Fenster, Fenstertliren,
Festverglasungen und gekoppelte Elemente einge-
baut werden.

blaugelb Rahmenfixschrauben FK/ZK durch die
vorgebohrten Befestigungslbcher im Blendrahmen in
die blaugelb Triotherm* Profile, OHNE VORBOHREN,
ginschrauben.

Einschraubtiefe der blaugelb Rahmenfixschrauben FK
7.5 x L [mm] in das blaugelb Trictherm* System:
=60 mm

Befestigungsabstande im blaugelb Triotherm* System
sind zu beachten, Mindestabstand 800 mm und an
allen vier Ecken je zweimal mit blaugelb Protect (siehe
Zelchnung) verschraubt

Randabstand der Befestigungspunkte im blaugelb
Triotherm* System: = 40mm

Druckfeste Hinterfltterung hinter jeder blaugelb Rah-
menfixschraube FE/ZK

blaugelb Protect ist nach hinten in den Wandbildner
zweimal zu verschrauben

Montage eines RC gepriften Elementes in blaugelb Triotherm* System

Verschraubung, Fenster Befestigungsabstand max. 800 mm

Ein Montagaprotokoll

wird separat zum L 100 ok 00

o 010 L

Download dber
www.blaugelb.de
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Montageanleitung eines RC3 gepriften Elementes

im blaugelb Triotherm* Systam

2. Montage eines RC gepriiften Elementes in blaugelb Triotherm® System
Verschraubung, Kunststofffenster, horizontaler Schnitt

P5A Verglasung
VSG Scheibe

v
L
—+
2
g
:? o y g;
: ~
- 39
: . —
mind. 40 mm
mind. mm
mind. 180 mm
: PP2 mind. 210 mm
7 PP4/ PP& mind. 180 mm
P4 Holz mind. 60 mm
i -
= . . 3
10) blaugelb Hybrid Polymer Power Fix \l?/ blaugelb Protect
62\) blaugelb Montagekiotz @1)1 blaugelb Triotherm* Profil
blaugelb Rahmenfixschraube /”) . )
1 V) K/ ZK-T30 7.5% L 1\4_'1 Justierschraube im blaugelb Protect
(1 5) Ellg_uTg%b?Rsihinenﬁxschraube .@1 tragende Wandkonstruktion

Anlage 10
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Dlaugelbl|

2. Montage eines RC gepriiften Elementes in blaugelb Triotherm® System
Verschraubung, Holzfenster, horizontaler Schnitt

P5A Verglasung
VSG Scheibe

|
E—
(=]
©
o
£
E
; 3
- |
,d Z Z A e R R e R R 8
Beton mind. 40 mm |~
i |Kalksandstein  mind. &0 mm 10
|f51\ /" |Hochlochziegel mind. 180 mm
\_/ " |Porenbeton )
4 PP2 mind. 210 mm |~
|FP4/PP6 mind. 180 mm
/" |Helz mind. 60 mm

(1_[}) blaugelb Hybrid Polymer Power Fix (‘Ff’} blaugelb Protect
62} blaugelb Montageklotz 1(21;\; blaugelb Triotherm+ Profil

. blaugelb Rahmenfixschraube T y :
(1:1/1 FK / ZK-T30 7,5 L I\ib Justierschraube im blaugelb Protect

blaugelb Rahmenfixschraube Y .
6-5) o iy (51) tragende Wandkonstruktion

Anlage 11
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Montageanleitung eines RC3 gepriften Elementes

im blaugelb Triotherm* Systam

2. Montage eines RC gepriiften Elementes in blaugelb Triotherm® System
Verschraubung, Aluminiumfenster, horizontaler Schnitt

P5A Verglasung
VSG Scheibe

G UL e

-_-x
['r]
——— il
P
Y
/ 3
P E
Z El w
(/(/
/ 7 e
- Beton mind. 40 mm
P Kalksandstein ~ mind. 80 mm
/’/5 ‘l\l Hochlochziegel mind. 180 mm
< N Porenbeton N
PPz mind. 210 mm
PP4 /PP& mind. 180 mm
Holz mind. 80 mm
e ) : 123
10) blaugelb Hybrid Polymer Power Fix \j 7 ') blaugelb Protect
(12) blaugelb Montagekiotz (2}) blaugelb Triotherm+ Profil
blaugelb Rahmenfixschraube " : ;
14 FK / ZK-T30 7,5% L @ Justierschraube im blaugelb Protect
/.=y blaugelb Rahmenfixschraube fioa .
QEJ) FK-T30 7.5x L @‘D tragende Wandkonstruktion

Juni 2019 - ME | WS | 0001
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Montagebescheinigung
nach DIN EN 1627

Firma

Anschrift:

bescheinigt, dass nachstehend aufgefihrte einbruchhemmende Bauteile entsprechend den Vorgaben
des Antragstellers (Einbauanleitung als Anlage zum Prifzeugnis)

im Objekt:

Anschrift:

eingebaut wurden.

Stlck Lage im Objekt Widerstandsklasse Besondere Angaben

(Datum) (Stempel) (Unterschrift)
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