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Dokumentennummer: (1101/058/16 - kurz) — Bod vom 21.04.2016

Auftraggeber: Meesenburg GroRhandel KG
Westerallee 162

24941 Flensburg

Auftrag vom: 04.02.2016

Auftragszeichen: -

Auftragseingang: 04.02.2016

Inhalt des Auftrags: Kriechverhalten bei 20° C und bei 60° C vom Bau- und
Konstruktionsstoff “blaugelb Triotherm® System*

Anlass: Verformungsverhalten unter Last bei bei 20° C und
bei 60° C

Prifungsgrundlage: DIN EN ISO 899: 2015

Probeneingang: 4. KW 2016

Probenkennzeichnung: Durch MPA Braunschweig

Untersuchungstermin: -

Untersuchungszeitraum: 4. KW 2016 bis 14. KW 2016

Ortstermin: -

Dieser Untersuchungsbericht umfasst 3 Seiten inkl. Deckblatt.

Dieser Untersuchungsbericht darf nur vollstdndig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kirzungen bedtirfen der schriftlichen Genehmigung
der MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments miissen den Hinweis ,Von der Materialprifanstalt fir das Bauwe-
sen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind
mit dem Stempel der MPA Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gilltigkeit. Das Probenmaterial ist verbraucht.

Die Akkreditierungen gelten fTr die in den aktuellen UrkundtT aufgefiihrten Priifverfahren. Die Liste dTr

akkreditierten Bereiche ist auf Anforderung erhéltlich.
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1 Vorgang
Die Meesenburg Grof3handel KG, mit Sitz in Flensburg, beauftragte am 04.02.2016 die Materialprif-
anstalt fir das Bauwesen (MPA) Braunschweig mit der Priifung des Baustoffes “blaugelb Triotherm®

System®.

Es wurde das Verformungsverhalten von “Triotherm™ Quadern (70 mm x 85 mm x 100 mm und
70 mm x 85 mm x 140 mm) unter Last bei 20 °C und 60 °C untersucht (in Anlehnung an
DIN EN ISO 899: 2015), vgl. dazu auch den Untersuchungsbericht Nr. 1101/058/16 der MPA Braun-

schweig.

2 Zusammenfassung

Die Meesenburg Groflhandel KG, mit Sitz in Flensburg, beauftragte am die Materialpriifanstalt fur
das Bauwesen (MPA) Braunschweig mit der Prifung des Baustoffes “blaugelb Triotherm® System®.

Es wurde das Verformungsverhalten von zwei “Triotherm™ Quader (70 mm x 85 mm x 100 mm und
70 mm x 85 mm x 140 mm) unter Last (standige Auflast von G = 22,5 kg) bei 20 °C und 60 °C unter-

sucht. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse.

Tabelle 1:  Prifergebnisse

60 °C G e

X 85,5 s ; 3,86

2 70 x 85 x 140 X 85,5 e O 6,78
3 X 85,6 S 0,425 . 4,96
11 X 85,0 : 0,084 0,99
12 70 x 85 x 140 X 85,0 0,31
13 X 85,0 e A 075
21 70 x 85 x 100 X 85,0 e RS 2,07
31 X 85,3 0,125 1,47
32 70 x 85 x 100 X 85,1 0,090 1,06
33 X 85,6 0,275 3,21

Bei beiden Versuchsreihen, bei der Lagerung bei T = 20 °C, bei T = 60 °C und einer stédndigen Auf-

last von G = 22,5 kg, wurden geringe Verformungsanderungen Uber einen Zeitraum von vier Wo-

chen von €, = 0,68 %o bis 5,20 %0 gemessen.
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Braunschweig, den 21.04.2016

Der Fachbereichsleiter
Konstruktionen und Baustoffe Der Sachbearbeiter
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(Dr.-Ing. A.-W. Gutsch) (Dr.-Ing. P. Bodendiek)



