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blaugelb Drickergarnitur DGT35 PZ92 Black Line

Fir Holz-, Kunststoff- und Metallttren.

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Druckergarnitur DGT35 PZ92 Black Line mit einer Schildbreite
von 35 mm (Entfernung PZ92) ist fur Holz-, Kunststoff- und MetallauBentu-
ren geeignet. Sie ist mit einer Hochhaltefederung zur exakten Positionierung
des DrUlckers ausgestattet. Dabei unterstitzt die Hochhaltefeder die Schloss-
nussfeder zuséatzlich bei der Ruckholung der Drickerfalle.

Die feinstukturierte Oberflachenbeschaffenheit sorgt flir eine angenehme-
re Haptik auch bei kalten Temperaturen. Weitere Vorteile der strukturierten
Oberflache sind eine erhdhte Schmutzresistenz und eine geringere Anfélligkeit
gegenuber Kratzern, was eine erhdhte Langlebigkeit begtinstigt.

Das Innenschild der blaugelb Druckergarnitur DGT35 PZ92 Black Line lasst
sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur
wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

weiter auf der
nachsten Seite >

Hochhaltefeder flr exakte Driickerposition

Kugelclipstechnik zur leichten Montage und

Demontage des Innenschilds

Hochwertige Materialien und Oberflachen

Verdeckte Verschraubung

Elegantes Erscheinungsbild an der Tur

Feinstrukturierte Oberflache flir angenehmere

Haptik, erhdhte Schmutzresistenz und
Langlebigkeit
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blaugelb

Drickergarnitur DGT35 PZ92 Black Line

Fur Holz-, Kunststoff- und Metallttren.

Technische Daten:

Material: Aluminium

Oberflache pulverbeschichtet schwarz matt,
Feinstruktur

Driickerlagerung: fest/drehbar/Hochhaltefeder

Driicker-Innenvierkant: 8 mm

SchildmaBe: 35 x 246 mm

Schildhéhe: 10 mm

PZ-Abstand: 92 mm

Nocken-Innendurchmesser: 6 mm

Befestigung:

verdeckte Verschraubung

Verpackungseinheit:

1 Garnitur (ohne Befestigungsset)
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Artikelname VE Art-Nr.
blaugelb Driickergarnitur DGT35 PZ92 AL 1 Stlick 9278761
schwarz matt
Zubehor:
Befestigungsset bei 8 mm Nuss:
Artikelname VE Art-Nr.
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 57 - 62 mm 1 Set 0424168
1 Stift 8x130 mm / 3 Schrauben M6x70 mm
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 62 - 67 mm 1 Set 0424169
1 Stift 8x130 mm / 3 Schrauben M6x75 mm
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 67 - 72 mm 1 Set 0424171
1 Stift 8x140 mm / 3 Schrauben M6x80 mm
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 72 - 77 mm 1 Set 0424172
1 Stift 8x140 mm / 3 Schrauben M6x85 mm
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 77 - 82 mm 1 Set 0424173
1 Stift 8x150 mm / 3 Schrauben M6x90 mm
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 82 - 87 mm 1 Set 0424174
1 Stift 8x150 mm / 3 Schrauben M6x95 mm
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 87 - 92 mm 1 Set 0424175
1 Stift 8x160 mm / 3 Schrauben M6x100 mm
Befestigungsset bei 10 mm Nuss:
Artikelname VE Art-Nr.
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 57 - 62 mm 1 Set 0424183
1 Stift 8/10/8x130 mm / 3 Schrauben M6x70 mm
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 62 - 67 mm 1 Set 0424184

1 Stift 8/10/8x130 mm / 3 Schrauben M6x75 mm

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine
Garantie gemaB § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein guiltige Richtlinien und kénnen aufgrund der vielfaltigen Einsatz- und Verwendungsmaoglichkeiten im

Artikelname VE Art-Nr.
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 67 - 72 mm 1 Set 0424185
1 Stift 8/10/8x140 mm / 3 Schrauben M6x80 mm
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 72 - 77 mm 1 Set 0424186
1 Stift 8/10/8x140 mm / 3 Schrauben M6x85 mm
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 77 - 82 mm 1 Set 0424187
1 Stift 8/10/8x150 mm / 3 Schrauben M6x90 mm
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 82 - 87 mm 1 Set 0424188
1 Stift 8/10/8x150 mm / 3 Schrauben M6x95 mm
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 87 - 92 mm 1 Set 0424189
1 Stift 8/10/8x160 mm / 3 Schrauben M6x100 mm
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Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.



