
•	 Utilizare universală pentru etanșare și lipire

•	 Transparență de cristal

•	 Rezistent la umiditate și temperatură

•	 Rezistent la intemperii

•	 Elasticitate permanentă, compensează denivelările și mișcările de material

•	 Fără conținut de silicon, izocianat și solvenți

•	 Necoroziv

•	 Inodor

•	 Excepțional pentru utilizarea la lucrări cu un termen de execuție strâns, datorită prelucrării foarte rapide
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Un lucru clar: Lipire și etanșare cu blaugelb 
Hybrid Polymer Crystal

blaugelb Hybrid Polymer Crystal
Produsul de etanșare și lipire pentru o îmbinare transparentă, ca de cristal.
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blaugelb Hybrid Polymer Crystal
Produsul de etanșare și lipire pentru o îmbinare transparentă, ca de cristal.

Caracteristicile produsului:

blaugelb Hybrid Polymer Crystal este un material de etanșare și lipire mo-
nocomponent, cu elasticitate de durată, care la întărire dobândește o trans-
parență de cristal. Concepută pe baza unui polimer hibrid, rețeta prezintă o 
aderență inițială puternică și capacitatea de întărire rapidă.

Datorită transparenței de cristal, blaugelb Hybrid Polymer Crystal este ideal 
pentru efectuarea lipiturilor între elemente de sticlă sau pe elemente de sticlă 
în interior, precum și pentru numeroase alte utilizări (nu este un produs de 
etanșare pentru suprafețe vitrate). blaugelb Hybrid Polymer Crystal este im-
permeabil și rezistent la intemperii precum și la diverse chimicale.

Datorită aderenței inițiale foarte bune, poate fi utilizat în majoritatea cazurilor 
fără amorsă, pe aproape toate suprafețele construcțiilor obișnuite, chiar și în 
condiții de umiditate. 

Domenii de utilizare: 
În domeniul construcțiilor și în domeniul industrial, pentru lipirea structurală 
fără tensiune și izolarea sticlei, a metalului, lemnului dur, plasticului, betonu-
lui, polistirenului, plutei etc. Recomandat în special pentru construcții meta-
lice, la construirea sistemelor de ventilație, în industria auto și multe altele.

Suprafețe suport:
sticlă, metale (oțel, aluminiu, alamă, zinc etc.), plută, beton, piatră (cu ex-
cepția pietrei naturale poroase), email, sticlă, lemn, HPL, materiale plastice 
(polistiren, policarbonat, PVC, poliamidă, GRP). A nu se utiliza pe PE, PP, 
PTFE și silicon, PMMA și ABS.

Avantajele produsului:

•	 utilizare universală pentru etanșare și lipire
•	 transparență de cristal
•	 foarte ușor de prelucrat
•	 rezistent la umiditate și temperatură
•	 rezistent la intemperii
•	 elasticitate permanentă, compensează denivelările și mișcările de 

material
•	 fără conținut de silicon, izocianat și solvenți
•	 necoroziv
•	 inodor
•	 excepțională pentru utilizarea la lucrări cu un termen de execuție 

strâns, datorită prelucrării foarte rapide
•	 întărire sub efectul umidității din aer de la exterior spre interior
•	 se pretează foarte bine la aplicarea vopsirii DIN 52452-A1*, poate fi 

lăcuit umed pe umed
•	 adecvată pentru toate suprafețele de construcții obișnuite*
•	 clasa de materiale de construcții E (DIN EN 13501-1)

*Se recomandă efectuarea unor încercări prealabile.

Date tehnice:

Baza materialului: polimer hibrid monocomponent

Culoare: transparență de cristal

Sistem de întărire: polimerizare în prezența umidității din aer

Clasa de materiale de construcție: 
DIN EN 13501-1

clasa E

Viteza de întărire: 
la 23°C și 50% umiditate relativă

cca. 2-3 mm / 24 ore 

Peliculizare: 
la 23°C și 50% umiditate relativă

cca. 10 min. 

Densitate: 
DIN 53479

1,04 g/ml

Duritate Shore A: 
DIN 53505

38 +/- 5

Deformare max. admisă: 
DIN EN ISO 11600

20 %

Modificare volum: 
DIN EN ISO 10563

-3 până la -4 vol.%

Rezistență la tracțiune: 
DIN 53504

2,4 N/mm2

Rezistența la forfecare prin întindere: 
DIN 53504

1,0 N/mm²

Modul de elasticitate 100%: 
DIN EN ISO 8339

0,8 N/mm²

Alungire la rupere: 
DIN 53504

300 %

Capacitate de revenire elastică:
ISO 7389-B

> 75 %

Conținut de solvenți: fără

Conținut de izocianat: fără

Temperatura de prelucrare: mediu: 0°C până la +40°C 
suprafață: 0°C până la +35°C

Rezistența la temperatură: de la -40°C până la +90°C

Rezistența la umiditate: rezistent la apă

Pretarea la vopsire: se pretează foarte bine la aplicarea vopsirii 
DIN 52452-A1, poate fi lăcuit umed pe 
umed

Durata de depozitare: 12 luni în ambalaj închis la +5°C până 
la +25°C

Forma de livrare: cartuș de 290 ml sau 
pungă cu furtun de 600 ml

Denumire articol Unitate de ambalare Cod art.
blaugelb Hybrid Polymer Crystal 290 ml cu transparență 
de cristal 12 cartușe 0426600

blaugelb Hybrid Polymer Crystal 600 ml cu transparență 
de cristal 12 pungi 9257165

Pregătire și prelucrare:

Suprafața suport trebuie să fie solidă, cu o portanță suficientă, curată și fără 
urme de vaselină, praf sau părți detașabile. Chitul blaugelb Polymer Crystal 
aderă și pe suprafețe umede, chiar și sub apă, însă valorile maxime de ade-
rență se înregistrează pe suprafața suport uscată. 

Înainte de utilizare, adecvarea materialului pentru scopul de utilizare se va 
testa prin efectuarea unor încercări prealabile.

Întărirea se realizează printr-o reacție cu umiditatea din aer de la exterior 
spre interior, încetinind în timp. Și la temperaturi mai scăzute și/sau la o umi-
ditate redusă a aerului, întărirea este mai lentă. Înainte de peliculizare, chitul 
blaugelb Polymer Crystal poate fi netezit.

Informațiile cuprinse în acest document sunt, după cunoștințele noastre, în conformitate cu informațiile și datele tehnice deținute de noi, însă nu reprezintă o garanție conform § 443 BGB. Instrucțiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile și pot varia în cazuri individuale, datorită diversității posibilităților de utilizare și folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligația de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice și de a dezvolta în continuare produsele.
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blaugelb Hybrid Polymer Crystal
Produsul de etanșare și lipire pentru o îmbinare transparentă, ca de cristal.

Curățare și reparații:

Înainte de întărire este permisă curățarea cu înlocuitor de terebentină, după 
întărire chitul blaugelb Polymer Crystal se îndepărtează cu un produs de 
îndepărtare a siliconului sau mecanic. Reparațiile rosturilor cu blaugelb 
Polymer Crystal pot fi efectuate cu același material.

Livrare și formă de depozitare:

A se depozita în ambalajul original, la loc uscat, fără expunere la îngheț sau 
temperaturi ridicate. La o temperatură de depozitare între +5°C și +25°C în 
recipient închis durata de depozitare este de 12 luni. 

Eliminare ca deșeu:

Eliminarea ca deșeu se realizează în conformitate cu prevederile naționale.  

Indicație de siguranță:

Vă rugăm respectați fișele cu date de securitate.

Informațiile cuprinse în acest document sunt, după cunoștințele noastre, în conformitate cu informațiile și datele tehnice deținute de noi, însă nu reprezintă o garanție conform § 443 BGB. Instrucțiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile și pot varia în cazuri individuale, datorită diversității posibilităților de utilizare și folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligația de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice și de a dezvolta în continuare produsele.


