
Bela tesnilna masa blaugelb Hybrid Polymer Power Fix
Tesnilna masa Power Fix je del sistema blaugelb Triotherm+.

• Izjemen začetni oprijem na različnih podlagah

• Hitro utrjevanje

• Zmogljiva zatesnitev

• Odporno proti vremenskim vplivom in UV-svetlobi.

• Del preizkušenega predstenskega vgradnega sistema blaugelb Triotherm+

• Izjemen končni oprijem (320 kg/10 cm2)
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Bela tesnilna masa blaugelb Hybrid Polymer 
Power Fix za najboljšo mogočo zatesnitev in 
pritrditev.
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Bela tesnilna masa blaugelb Hybrid Polymer Power Fix
Tesnilna masa Power Fix je del sistema blaugelb Triotherm+.

Lastnosti izdelka:

Bela tesnilna masa blaugelb Hybrid Polymer Power Fix 600 ml je enokom-
ponentna trajno elastična tesnilna masa, primerna za zatesnitev dilatacijskih 
in spojnih rež. 

Formula na osnovi hibridnega polimera ima posebno dober začetni oprijem 
in se hitro strdi. Bela tesnilna masa blaugelb Hybrid Polymer Power Fix 600 
ml je odporna proti vodi, vremenskim vplivom, UV-sevanju in številnim ke-
mikalijam. Zaradi odličnega začetnega oprijema se običajno lahko uporab-
lja brez temeljnega premaza na skoraj vseh običajnih gradbenih podlagah, 
vključno z vlažnimi. Bela tesnilna masa blaugelb Hybrid Polymer Power Fix 
600 ml nima le odličnih tesnilnih lastnosti, ampak je posebno primerna tudi 
za pritrditev gradbenih elementov, je sestavni del predstenskega vgradnega 
sistema blaugelb Triotherm+, kjer se uporablja kot tesnilna masa in lepilo za 
pritrditev profilov blaugelb Triotherm+ ter se nanaša s trikotno šobo. 

Področja uporabe: predstenski vgradni sistem blaugelb Triotherm+, zate-
snitev priključnih rež na oknih in omaricah za rolete, pritrditev ter zatesnitev 
v kovinski in gradbeni industriji, za podboje, okenske police, plošče, letve, 
lesene konstrukcije in izolacijske materiale 

Podlage: kovine (jeklo, aluminij, medenina, cink itd.), umetne mase (poli-
karbonat, PVC, ABS, poliamid, PMMA in umetne mase s steklenimi vlakni), 
pluta, kamen, emajl, steklo, les, laminati. Zelo primeren je za beton in vla-
knocementne plošče, opeko iz apnenčevega peska, navpično perforirano 
opeko ter porobeton. Podlaga mora biti za uporabo vedno dobro očiščena 
in ne sme vsebovati opažnega olja itd. Na naravnem kamnu lahko pride do 
nezdružljivosti (npr. obarvanje). Ne uporabljajte na PE, PP, PTFE in silikonih. 

Prednosti izdelka:

• Izjemen začetni oprijem na različnih podlagah
• Hitro utrjevanje
• Zmogljiva zatesnitev
• Odporno proti vremenskim vplivom in UV-sevanju, obstojna barva
• Del preizkušenega predstenskega vgradnega sistema blaugelb 

Triotherm+

• Izjemen končni oprijem (320 kg/10 cm2) 
• Univerzalno uporaben za tesnjenje in pritrjevanje
• Zelo preprosta uporaba, odporen proti vlagi in temperaturam
• Trajno elastičen, kompenzira neravnine in premike materiala
• Brez silikonov, izocianata, topil, halogenov in kislin
• Ni koroziven
• Skoraj brez vonja
• Izjemno primeren za časovno kritične projekte, saj omogoča hitro 

obdelavo
• Strjuje se zaradi zračne vlage od zunaj navznoter
• Zelo primeren za barvanje po DIN 52452-A1,* možnost lakiranja 

mokro na mokro
• Primeren za vse običajne gradbene površine*
• Razred gradbenega materiala B2 (DIN 4102) 
• Preizkušeno glede nizkih izpustov škodljivih snovi po EMICODE EC1 

Plus

Tehnični podatki:

Osnovni material: 1K hibridni polimer

Barva: bela

Sistem strjevanja: polimerizacija z zračno vlago

Razred gradbenega materiala:
DIN 4102-4

B2

Hitrost strjevanja: 
pri 23 °C in r. v. 50 %

približno 3 mm/24 h 

Nastajanje kožice: 
pri 23 °C in r. v. 50 %

približno 5 min. 

Gostota:
DIN 53479

1,47 g/ml

Trdota Shore A:
DIN 53505

60 +/– 5

Največja dopustna deformacija: 20 %

Sprememba prostornine:
DIN EN ISO 105636

od –3 do –4 vol. %

Natezna trdnost:
DIN 53504

3,5 N/mm2

Natezna strižna trdnost:
DIN 53504

1,4 N/mm²

Modul elastičnosti 100 %:
DIN EN ISO 8339

2,3 N/mm²

Pretržni raztezek:
DIN 53504

400 %

Elastičnost:
ISO 7389-B

> 75 %

Vsebnost topil: brez

Vsebnost izocianata: brez

Temperatura uporabe: Okolje: od 0 do 40 °C 
Podlaga: od 0 do 35 °C

Temperaturna odpornost: od –40 do 90 °C

Odpornost proti vlagi: vodoodporno

Okoljski znak: EMICODE EC1 Plus 

Primernost za barvanje: zelo primerno za barvanje po DIN 52452-A1, 
možnost lakiranja mokro na mokro

Dovoljeno trajanje skladiščenja: 12 mesecev v neodprti embalaži pri od 
5 do 25 °C

Embalaža: cevasta vrečka 600 ml

Ime izdelka Embalaža Št. artikla

Bela tesnilna masa blaugelb Hybrid Polymer Power Fix 600 ml 20 vrečk 0422030

Priprava in uporaba:

Podlaga mora biti trdna, nosilnost, čista in brez maščobe, prahu ter nepritr-
jenih delov. Bela tesnilna masa blaugelb Hybrid Polymer Power Fix 600 ml 
se oprime tudi vlažnih površin ali celo pod vodo, vendar pa dosega najboljši 
oprijem na suhi podlagi. 
Pred uporabo je treba material z ustreznimi preizkusi preveriti, ali je primeren 
za predvideni namen.

Strjevanje poteka z reakcijo z zračno vlago od zunaj navznoter in se zato 
postopoma upočasni. Strjevanje se upočasni tudi pri nizkih temperaturah 
in/ali nizki zračni vlažnosti. Pred nastankom kožice je mogoče belo tesnilno 
maso blaugelb Hybrid Polymer Power Fix 600 ml zgladiti.

Informacije v tem dokumentu po našem najboljšem vedenju ustrezajo informacijam in tehničnim podatkom, ki so nam na voljo, vendar ne predstavljajo garancije po § 443 nemškega BGB. Naša navodila za obdelavo 
so splošno veljavne smernice in se lahko v posameznih primerih razlikujejo zaradi širokega nabora možnih načinov uporabe. Ne odvezujejo vas odgovornosti, da izvedete lastne preizkuse. Vedno si pridržujemo pravico 
do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

* Opravite ustrezne predhodne preizkuse.
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Bela tesnilna masa blaugelb Hybrid Polymer Power Fix
Tesnilna masa Power Fix je del sistema blaugelb Triotherm+.

Čiščenje in popravila:

Pred strjevanjem jo lahko očistimo z nadomestkom terpentina, po strjevanju 
pa je mogoče belo tesnilno maso blaugelb Hybrid Polymer Power Fix 600 
ml odstraniti s sredstvom za odstranjevanje silikona ali mehansko. Popravila 
rež, zatesnjenih z belo tesnilno maso blaugelb Hybrid Polymer Power Fix 
600 ml, je mogoče opraviti z istim materialom.

Dobava in skladiščenje:

Hranite v originalni embalaži in na suhem, zaščiteno pred zmrzaljo ter vro-
čino. Pri temperaturi skladiščenja od 5 do 25 °C je dovoljeno skladiščenje 
do 12 mesecev. 

Odstranjevanje:

Odstranjevanje odpadkov je treba opraviti skladno z državnimi predpisi.  

Varnostna navodila:

Upoštevajte varnostne podatkovne liste.

Informacije v tem dokumentu po našem najboljšem vedenju ustrezajo informacijam in tehničnim podatkom, ki so nam na voljo, vendar ne predstavljajo garancije po § 443 nemškega BGB. Naša navodila za obdelavo 
so splošno veljavne smernice in se lahko v posameznih primerih razlikujejo zaradi širokega nabora možnih načinov uporabe. Ne odvezujejo vas odgovornosti, da izvedete lastne preizkuse. Vedno si pridržujemo pravico 
do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.


