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Priifbericht Nr. 220011840 12.07.2016
Auftraggeber Auftragsdatum
Meesenbug GroBhandels KG 13.06.2016/11.07.2016%)
Westerallee 162 Eingang der Proben
24941 Flensburg 13.06.2016

Datum der Priifung
bis 15.06.2016
Auftrag

Ermittlung von

-- Wasserdampfdurchlassigkeit/\Wasserdampf-Diffusionsstromdichte
-- Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

-- wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke

Probenart

Ein Abschnitt Abdichtungsfolie mit der Bezeichnung ,blaugelb Folie Basic AuBen®
Flachengewicht: ca. 208 g/m? (gemessener Mittelwert)

Dicke: ca. 0,67 mm (gemessener Mittelwert)

Farbe: anthrazit

Beschreibung der Probenahme

Die Probe wurde vom Auftraggeber eingesandt.

Beschreibung der Priifungen / zugrunde liegende Vorschriften

In Anlehnung an DIN EN ISO 12572:2001-09 ,Wé&rme- und feuchtetechnisches Verhalten von
Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung der Wasserdampfdurchl&ssigkeit*

Probekérper: Viies

Anzahl der Probekérper: 5

Blindproben: 1 (ohne Trockenmittel)
Prifbedingungen: 23-0/85

Priifflache: 50 cm?

Trockenmittel: Calciumchlorid
Prufdauer: 2 Tage

Mittlerer Luftdruck: 992 hPa

Mittlere Temperatur: (23,01 0,5)°C

*) Die Erstausstellung des Prifberichtes erfolgte unter der MPA - Bearbeitungsnummer 22 0011811,
Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschlieRlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/ Prifgegenstand.

Priifberichte dirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert veréffentlicht oder vervielféltigt
werden. Die gekiirzte Wiedergabe eines Priifberichtes ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zul&ssig.

Dieser Prifbericht umfasst 2 Seiten.
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Ergebnisse der Priifungen

Eigenschaften *) Einheit Extremwerte Mittelwert Variations-
koeffizient %

Wasserdampf- 2,

durchlassigkeit (WDD) g/(m*d)| 417,98 450,7 463,8 3,88

Wasserdampf-Diffusions-

widerstandszahl 2 123 131 127 2,82

H

Wasserdampfdiffusions-

aquivalente Luftschichtdicke m 0,082 0,090 0,085 3,89

Sd

*) Abweichend von der Norm erfolgte keine konstante Massenénderung je Zeiteinheit um nicht
mehr als 5 % des Mittelwertes des jeweiligen Probekdrpers.

Dortmund, den 12. Juli 2016
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