
Mai 2026 - ME | WS | 0001

Technisches Datenblatt
Besuchen Sie uns auf

www.blaugelb.de

Seite 1 von 4

Höchste Haftung auf üblichen Untergründen, gute Anpassung an die Konturen der Bau-
teilübergänge durch hohe Modellierbarkeit: die blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig.

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig bildet je nach Einsatzbereich eine 
luft-, schlagregen- und winddichte Ebene der Anschluss- und Bewegungs-
fugen zwischen Fenstern und Türen zu den angrenzenden Wandbaustoffen. 

Ihr Haupteinsatzzweck findet sie auf der Innenseite wieder, sie kann jedoch 
auch auf der Außenseite eingesetzt werden. Durch ihre wechselseitige Kle-
bung ist die Z-Ausführung, wie sie im LzM beschrieben wird, hervorragend 
gegeben. Sie kann aufgrund ihrer Leistungseigenschaften bei Sanierungs- 
und in Neubauvorhaben in vielfältigen Situationen eingesetzt werden (vgl. 
Zeichnungsicons). Die Montage als zweite Dichtebene unter der Fensterbank 
bietet einen weiteren Anwendungsfall. 
Durch die starke Haftung der Selbstklebung wird die luftdichte Trennung zum 

	■ Außerordentliche Haftung auf üblichen Wand-
baustoffen und Rahmenmaterialien 

	■ Sofortige Haftung auch bei Überlappungen 

	■ Hohe Reißfestigkeit, dennoch leichte Modellier-
barkeit für Ausformungen von Ecken / Übergän-
gen 

	■ Schlagregendicht bis ≥ 2.050 Pa (EN 12208) 

	■ 12 Monate UV-beständig 

	■ Wasserdicht bis 10.000 Pa
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Raumklima unterstützt. Es strömt somit keine feuchtwarme Raumluft in die 
Anschlussfuge und der Tauwasserausfall wird vermieden. 

Die blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig besitzt eine vollflächig klebende 
Seite und einen Selbstklebestreifen aus der Vliesseite zur Montage z.B. am 
Blendrahmen. Durch die ein- und wechselseitige Verklebung kann sie innen 
und außen angebracht werden.

Praktischer Fingerlift zur effizienten Verarbeitung inkl. Selbstklebe-
streifen wechselseitig

Produktvorteile:

•	 luft-, schlagregen- und winddichte sowie dampfdiffusionsoffene  
Abdichtung für die innere und äußere Abdichtungsebene gemäß  
DIN 18355

•	 Wasserdampfdiffusionsdurchlässigkeit (von der Kleberseite aus) ist  
diffusionsoffen, sd ≤ 0,5 m (gemäß DIN 4108-3)

•	 Wasserdampfdiffusionsdurchlässigkeit (von der Fliesseite aus) ist  
diffusionshemmend, sd ≥ 10 m (gemäß DIN 4108-3)

•	 die Klebkraft sorgt für außerordentliche Haftung
•	 sofortige Haftung, auch bei Überlappungen
•	 einseitig vollflächig klebend (Kleberseite), 20 mm klebend (Vliesseite) 

für wechselseitige Anwendung
•	 hohe Reißfestigkeit, dennoch leichte Modellierbarkeit für Ausformun-

gen von Ecken und Übergängen
•	 überputz-, überkleb- und überstreichbar
•	 verdeckter Einbau innerhalb der Konstruktion, z.B. unter Verleistungen  

oder Lisenen
•	 12 Monate UV-beständig
•	 schlagregendicht über 2.050 Pa
•	 flexibel und dehnfähig, gleicht Fugenbewegungen aus 
•	 feuchtigkeits- und temperaturbeständig
•	 einfache Verarbeitung durch überlappendes, perforiertes Abdeck

papier (Fingerlift) 
•	 Fugenabdichtung konform zu dem RAL-Leitfaden zur fachgerechten  

Montage und dem GEG
•	 sehr emissionsarm geprüft nach EMICODE EC1 Plus
 
Technische Daten:

Material: Vlieskaschierte Kunststoff-Polymer-Folie 
wechselseitig klebend

Baustoffklasse: 
DIN EN 13501

Klasse E

Selbstklebung: ja

Wasserdampfdiffusionsdurchlässigkeit: 
(von Kleberseite aus)
DIN EN ISO 12572

diffusionsoffen, sd ≤ 0,5 m

Wasserdampfdiffusionsdurchlässigkeit: 
(von Fliesseite aus)
DIN EN ISO 12572

diffusionshemmend, sd ≥ 10 m

Fugendurchlasskoeffizient:
DIN EN 12114

a < 0,1 m³/[h * m * (daPa)2/3], luftdicht 
gemäß Forderung RAL-LzM

Schlagregendichtheit:
DIN EN 1027

≥ 2.050 Pa

Wasserundurchlässigkeit: ≥ 10.000 Pa

UV-Stabilität: 12 Monate

Temperaturbeständigkeit: von ca. -40 °C bis +90 °C

Umgebungstemperatur bei Verarbeitung: -10 °C bis +45 °C

Untergrundtemperatur bei Verarbeitung: ab -10 °C (eisfrei)

Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen: erfüllt

Lagertemperatur: bei +0 °C bis +30 °C

Lagerfähigkeit: 18 Monate, bei trockender Lagerung im 
ungeöffneten Originalgebinde

Farbe: weiß

Artikelname VE Art.-Nr.

blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig 75 mm
1-fach perforiert

8 x 30 m 9384669

blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig 90 mm
1-fach perforiert

6 x 30 m 9384670

blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig 120 mm
2-fach perforiert

4 x 30 m 9384672

blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig 150 mm
2-fach perforiert

4 x 30 m 9384673

blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig 200 mm
2-fach perforiert

2 x 30 m 9384674

blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig 250 mm
2-fach perforiert

2 x 30 m 9384675
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Vorbereitung und Verarbeitung:

Die blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig muss bei der Verarbeitung auf die 
angegebene Lagertemperatur temperiert sein. Unter diesen Voraussetzungen 
kann die blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig bei Umgebungstemperatu-
ren ab -10 °C verarbeitet werden. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber 
sowie frei von Fett, Trennmitteln, Lösemitteln, Staub, Eis, Raureif und losen 
Teilen sein. Der Untergrund und Fensterprofile müssen frei von Feuchtigkeit /  
Kondensat sein. 

Vor der Anwendung ist das Material durch geeignete Eigenversuche auf 
seine Eignung für den Einsatzzweck zu prüfen. Bei porösen, absandenden 
oder feuchten Untergründen kann durch eine Vorbehandlung mit einem ge-
eigneten Primer (blaugelb Sprühprimer, Art. 9066539) die Haftung verstärkt 
werden.

Die blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig ist für die einseitige Anwendung 
vorgesehen. Die Selbstklebung besitzt eine überragende Haftung auf den 
handelsüblichen Fensterprofilen und den bauüblichen Untergründen. Die 
Folie ist flexibel und dehnfähig. Das Anwalzen bei der Montage aktiviert die 
Selbstklebung der Folie entscheidend. Sie sorgt für eine sehr hohe, dauer-
hafte  Haftsicherheit am Untergrund, auch bei Überkopfarbeiten. 

Die blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig von der Rolle abwickeln und 
auf die benötigte Länge mit einer Zugabe von ca. 5 cm schneiden. Das 
geschlitzte Abdeckpapier auf der vollflächig klebenden Seite entfernen und 
die Folie am Blendrahmen verkleben. Die blaugelb Folie Vario SL2050 wech-
selseitig fest auf dem Fensterprofil andrücken. 

Die mittlere Funktionsebene mit dem vorgesehenen Dämmmaterial vollstän-
dig ausfüllen. Anschließend die blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig 
spannungsfrei unter Ausbildung einer ausreichenden Dehnschlaufe mit der 
Selbstklebung auf dem Verankerungsgrund verkleben. [Hinweis zur Bewe-

gungsschlaufe als Montageforderung: vgl. DIN 4108-T7 / RAL-Leitfaden zur 
Montage 2024-03]. In den Laibungsecken soll die Folie wannenförmig ca. 
30 - 50 mm überlappend (unter Beachtung der abzudichtenden Fugenbrei-
ten) montiert werden. Die so erzielte „Eckwannenausbildung“ ist zu empfeh-
len. Für die Verklebungsbreite im Laibungsbereich sollten die Empfehlun-
gen des Technischen Merkblatts „Verputzen von Fensteranschlussfolien“: 
2016-08 eingehalten werden. Die blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig 
auf dem Verankerungsgrund fest andrücken. Zum Andrücken am Blendrah-
men und am Verankerungsgrund eignet sich der blaugelb Andruckroller (Art. 
9074068).

Hinweis zur fachgerechten Montage:
Achten Sie darauf, jegliche Leckagen durch offene Stellen zu vermeiden.  
Die dort entstehende Konvektion trägt ungleich mehr luftgebundene Feuch-
tigkeit in die Konstruktion, als durch geplante Diffusion entweichen kann.

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt und trocken lagern, vor Frost- und Hitzeeinwirkung schüt-
zen. Bei einer Lagertemperatur zwischen +0  °C und +30  °C beträgt die 
Lagerfähigkeit 18 Monate.

Entsorgung:

Reste der blaugelb Folie Vario SL2050 wechselseitig können mit dem Haus-
müll entsorgt werden. Die Entsorgung richtet sich generell nach den natio-
nalen und örtlichen Vorschriften. 

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Ge-
fahrstoff.
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blaugelb Foil Outside SL2000 und Inside DuoSL1050

Stand 13.10.2025
© Meesenburg GmbH & Co. KG

Hinweiszeile zu Entwicklung
www.meesenburg.de

Diese Zeichnung stellt eine nicht maßstäbliche Prinzipskizze ohne Anspruch auf Vollständigkeit
und Richtigkeit dar. Die Skizze ersetzt keine Werks- und Montageplanung!

Für Druckfehler keine Haftung

Piktogramm Anwendungsbereich und Aufbau
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In dieser Abbildung wird die Wirkung der Vlies- und der Selbstklebeseite gezeigt:
Die Vliesseite ist diffusionshemmend sd-Wert ≥ 10 m, wassserundurchlässig ≥ 10000 Pa und UV-beständig.
Die Selbstklebeseite ist dabei dampfdiffusionsoffen.

Anforderungen:
GEG 2024; DIN 4108-7; DIN EN 12207;
DIN 18355; DIN 18360

Luftdichtheitsebene (Raumseite)
- Luftdichtheit gem. DIN EN 12207

Wetterschutzebene (Wetterseite)
- Schlagregendichtheit DIN EN 12208
- Winddichtheit - dampfdiffusionsoffen,

sd-Wert ≤ 0,5m

- dampfdiffusionshemmend, sd-Wert ≥ 10 m
- Wasserundurchlässigkeit ≥ 10000 Pa
- UV-Beständigkeit 12 Monate

Selbstklebeseite
Vliesseite



Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine 
Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im 
Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.
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blaugelb Foil Inside DuoSL1050

Stand 02.10.2025
© Meesenburg GmbH & Co. KG

Hinweiszeile zu Entwicklung
www.meesenburg.de

Diese Zeichnung stellt eine nicht maßstäbliche Prinzipskizze ohne Anspruch auf Vollständigkeit
und Richtigkeit dar. Die Skizze ersetzt keine Werks- und Montageplanung!

Für Druckfehler keine Haftung

Piktogramm Anwendungsbereich blaugelb Foil Inside DuoSL1050
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Die Selbstklebeseite zeigt hier zur Wand, während das Vlies zur Fuge zeigt.
Durch die wechselseitige Verklebung, kann auch am Vlies verklebt werden. 

Selbstklebeseite
dampfdiffusionsoffen

sd-Wert ≤ 0,5 m

Selbstklebeseite
Anforderung:

- dampfdiffusionsoffen
sd-Wert ≤ 0,5 m

Vliesseite
Anforderung:

- Luftdichtheit
dampfdiffusionshemmend

sd-Wert ≥ 10 m

Vliesseite
Anforderung:
- Winddichtheit
- Schlagregendichtheit

Die Zeichnungen verdeutlichen nur den Einsatzbereich der Folie. Andere Abdichtungsebenen werden nicht berücksichtigt.

außen /
Wetterseite

innen /
Raumseite

außen /
Wetterseite
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