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Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis umfasst insgesamt 7 Seiten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr.
P-16-000538-PR15-ift (AbP-K08-01-de-04) vom 18. Juli 2024. Dem Gegenstand ist erstmals am 07. Mérz
2016 durch das ift Rosenheim ein Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden.

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

B +49 8031 261-0

& info@ift-rosenheim.de m Akkreditiertes Priflabor
www.ift-rosenheim.de lle BAY 18

Notified Body 0757

(DAKks

EN ISO/IEC 17025 ' rertriv v




Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Seite 2 von 7

o
Prufzeugnis Nummer:  P-16-000538-PR15-ift (AbP-K08-01-de-05) vom 23.03.2026
Antragsteller: Meesenburg GmbH & Co. KG, 24941 Flensburg I

ROSENHEIM
A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des
Bauproduktes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchflih-
rung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustim-
mungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Drit-
ter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Baupro-
duktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung
zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Pruf-
zeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den be-
teiligten Behdrden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur
Verflgung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt
werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des
ift Rosenheim. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses mussen den Hinweis ,Vom
ift Rosenheim nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung“ enthal-
ten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Best-
immungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtrag-
lich erganzt oder geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Er-
kenntnisse dies erfordern.
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Besondere Bestimmungen

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priufzeugnisses
und Verwendungs-/ Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwen-
dung der impragnierten Fugendichtbander aus PU-Weichschaum "blaugelb Dich-
tungsband 600 BG1", als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse
DIN 4102-B1), nach dem Punkt C 3.4 der Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen fur das Land Schleswig-Holstein, Ausgabe Mai 2022.

Verwendungs-/ Anwendungsbereich

Das Produkt darf als Fugendichtband in und an Profilen und zum Abdichten von
Fugen an Montage- und Bauwerksfugen verwendet werden.

Das Bauprodukt darf der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

Zusatzliche Anforderungen oder weitere Leistungseigenschaften sind nicht Be-
standteil dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priufzeugnis gilt nur soweit Anforderungen
nach dem Punkt C 3.4 der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
fur das Land Schleswig-Holstein, Ausgabe Mai 2022 zu erfullen sind.

Der Nachwe"is der Schwerentflammbarkeit gilt als nicht erbracht, wenn das Bau-
produkt mit Uberztigen jeglicher Art (z.B. Anstriche, Kaschierungen, etc.) versehen
wird.

Der Antragsteller hat erklart, dass im Bauprodukt keine Produkte verwendet wer-
den, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsordnung oder der
FCKW-Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o. a.
Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fir den Handel und das Inver-
kehrbringen oder die Verwendung Malinahmen im Hinblick auf die Hygiene, den
Gesundheitsschutz oder den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Auftragge-
ber veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt gemacht werden.

Die Prufstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen des Bau-
produktes auf den Gesundheits- und Umweltschutz zu Gberprifen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Fugendichtband muss aus impragniertem PU-Weichschaum - versehen mit
Brandschutzausristung - hergestellt und einseitig mit einer Klebekaschierung ver-
sehen werden.

Das Raumgewicht des Fugendichtbandes aus impragniertem PU-Weichschaum
muss im unkomprimierten Zustand ohne Klebekaschierung, bei einer Banddicke
von < 40 mm zwischen 85 kg/m® und 115 kg/m® und bei einer Banddicke von
> 40 mm und < 126 mm zwischen 115 kg/m? und 145 kg/m?® betragen.
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Das Flachengewicht der Klebekaschierung muss ca. 120 g/m? (10 %) betragen.
Die Farbe des PU-Weichschaums muss schwarz oder grau sein.

Die Zusammensetzung des Bauproduktes muss den beim ift Rosenheim hinterleg-
ten Angaben entsprechen.

Die Grundlage zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist
beim ift Rosenheim hinterlegt.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung

Die Herstellung hat so zu erfolgen, dass der Baustoff den Angaben unter Punkt 2.1
entspricht.

U-Zeichen

Jedes Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-
Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekenn-
zeichnet werden. Das U-Zeichen ist mit den vorgeschriebenen Angaben auf dem
Bauprodukt, auf einem Beipackzettel, auf seiner Verpackung, auf dem Lieferschein
oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

- Produktname

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
e Name des Herstellers
o Herstellwerk

e Priufzeugnis Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisses

e Bildzeichen oder Bezeichnungen der Zertifizierungsstelle

e ,Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) nur zwischen
massiven, mineralischen oder metallischen Baustoffen®

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Das in dem vorliegenden allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis aufgefuhrte
Bauprodukt bedarf des Nachweises der Ubereinstimmung nach Ubereinstim-
mungszertifikat (UZ) entsprechend den Festlegungen in dem Punkt C 3.4 der Ver-
waltungsvorschrift Technische Baubestimmungen fur das Land Schleswig-
Holstein, Ausgabe Mai 2022.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung mit den Bestimmungen eines allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmafigen Fremduberwachung erfolgen.
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Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Durchfiihrung der
Fremdiberwachung einschlie3lich der dabei erforderlichen Produktprifungen hat
der Hersteller eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren.

Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen des allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

Fir die Aufrechterhaltung und Durchfihrung der werkseigenen Produktionskontrol-
le sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis" ' sowie die DIN 18200 in
der jeweils glltigen Fassung mafRgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten.

Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes,

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauproduktes,

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindes-
tens finf Jahre aufbewahrt und der fir die Fremdiberwachung eingeschalteten
Uberwachungsstelle vorgelegt werden.

Bei ungenugendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforder-
lichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen
Produkte auszusondern.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bau-
produkte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen ge-
kennzeichnet werden und Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlos-
sen sind.

Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis
der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverziglich zu
wiederholen.

Die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen des Deutschen Instituts fiir Bautechnik
vom 1. April 1997 verdffentlicht.
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Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-
Uuberwachung regelmafig, tblicherweise zweimal jahrlich, zu tUberprifen.

Fir die Durchfiilhrung der Uberwachung sind die "Richtlinien zum Uberein-
stimmungsnachweis" ' in der jeweils giiltigen Fassung und die DIN 4102-1 maR-
gebend.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durch-
zufuhren. Des Weiteren kénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnom-
men werden. Die Probennahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten
Uberwachungsstelle.

Art, Umfang und Haufigkeit der von der Uberwachungsstelle durchzufiihrenden
Tatigkeiten im Rahmen der Fremdiberwachung, sowie die Erstprifung und Stich-
probenpriifungen nach Art und Umfang, sind in der "Richtlinien zum Ubereinstim-
mungsnachweis" 1 festgelegt.

Die Probenahme und Priifungen obliegen der jeweils anerkannten Uberwachungs-
stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf
Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwa-
chungsstelle der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bestimmungen fur Entwurf und Bemessung
Entwurf

Keine Festlegungen

Bemessung
Keine Festlegungen
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung, Einbau

Das Fugendichtband aus impragniertem PU-Weichschaum muss in der realen
Einbausituation auf mindestens 50 % seiner Ausgangsdicken komprimiert einge-
baut werden.

Das Fugendichtband aus impragniertem PU-Weichschaum muss in der realen
Einbausituation einseitig auf mineralischen oder metallischen Baustoffen aufge-
klebt werden.

Das vorkomprimierte Fugendichtband aus impragniertem PU-Weichschaum muss
im eingebauten Zustand die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1:1998-05 erfllen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Keine Festlegungen

Rechtsbehelfsbelehrung

Die Erteilung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist ein Verwal-
tungsakt, gegen den Widerspruch zulassig ist. Der Widerspruch ist innerhalb eines
Monats nach Zugang dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses schrift-
lich oder zur Niederschrift beim ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Stralle 7-9, 83026
Rosenheim, einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von lhnen
Bevollmachtigten versdumt werden sollte, so wirde dessen Verschulden dem An-
tragsteller zugerechnet werden.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird auf Grund des Art. 20 der
Landesbauordnung fur das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung vom
06. Dezember 2021, in Verbindung mit dem Punkt C 3.4 der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen fir das Land Schleswig-Holstein, Ausgabe
Mai 2022 erteilt.

In den Landesbauordnungen der Ubrigen Bundeslander sind entsprechende
Rechtsgrundlagen enthalten.

ift Rosenheim
23.03.2026
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