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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

blaugelb PVC-Klebstoff transparent (ohne THF)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Kleje, szczeliwa

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy:
Ulica:
Miejscowosc:
Telefon:
E-mail:
Internet:

1.4. Numer telefonu
alarmowego:

Meesenburg GroRhandel KG

Westerallee 162

D-24941 Flensburg

+49(0)4615808-2000 Telefaks: +49(0)4615808-1101
stuttgart@meesenburg.de

www.meesenburg.de

Notrufnummer Miinchen (Deutsch + Englisch), 24h: +49(0)89-19240

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
butanon; keton etylowo-metylowy
aceton; propan-2-on; propanon

octan etylowy
Hasto ostrzegawcze:

Piktogram:

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225
H319
H336

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Dziata draznigco na oczy.
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210

P243
P261
P271
P280
P305+P351+P338

Przechowywacé z dala od Zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

Podjg¢ dziatania zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Stosowac rekawice ochronne i ochrone oczu/ochrone twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.
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P337+P313

sie pod opieke lekarza.
P403 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu.
P501 Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Specjalne oznakowanie niektérych preparatéw

EUHO066
EUH208

wystgpienie reakcji alergiczne;j.

2.3. Inne zagrozenia

Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzgdzenia REACH

W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢

Powtarzajgce sig¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Zawiera 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexyl carboxylate. Moze powodowac

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢|
Nr WE [Nr Index [NrREACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

78-93-3 butanon; keton etylowo-metylowy 25-50 %
201-159-0 [606-002-00-3 [01-2119457290-43
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

67-64-1 aceton; propan-2-on; propanon 10-20 %
200-662-2 |606-001-OO-8 |01 -2119471330-49
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

141-78-6 octan etylowy <12,5%
205-500-4 [607-022-00-5 [01-2119475103-46
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

2386-87-0 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexyl carboxylate <0,5%
219-207-4 | |
Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H317 H412

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE

78-93-3 201-159-0 |butanon; keton etylowo-metylowy 25 - 50 %,
skorny: LD50 = 13000 mg/kg; doustny: LD50 = 2500 mg/kg

67-64-1 200-662-2 |aceton; propan-2-on; propanon 10 - 20 %
skorny: LD50 = 20000 mg/kg; doustny: LD50 = 5800 mg/kg

141-78-6 205-500-4 |octan etylowy <12,5%
doustny: LDS0 = 4935 mg/kg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne
We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegng¢ porady lekarza.
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W przypadku wdychania
Zapewni¢ dostep swiezego powietrza. We wszystkich przypadkach budzgcych watpliwosci lub jesli istniejg
objawy, zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skérg
Umy¢ duzg iloscig wody/mydtem. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wypraé przed ponownym
uzyciem. W przypadku reakcji skérnych zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach obficie woda, potem skonsultowaé
natychmiast z okulistg. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunagé. Kontynuowac ptukanie.

W przypadku potkniecia
W przypadku wymiotéw uwzgledniaé ryzyko aspiracji. Natychmiast przeptukac jame ustng i obficie popi¢ woda.
Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie. We
wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegng¢ porady lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych informac;ji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeq6lneqgo postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Rozpylony strumien wody. piana na bazie alkoholi. Suchy srodek gasniczy. Dwutlenek wegla (CO2).
Niewtasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody.
5.2. Szczeqdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkt wysoce tatwopalny. Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchows.
Podczas pozaru mogg powstawacé: Produkty rozktadu termicznego, toksyczny, Chlorowodér (HCI)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia. Ubranie ochrony zupetne;.

Informacja uzupetniajgca
Do ochrony os6b i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac rozproszonego strumienia
wody. Gaz/opary/mgte stracaé rozpylonym strumieniem wody. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie
powinna sie ona dostaé¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogodlne wskazowki
Nie wdychaé¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze skoérg, oczami i odziezg. Zaprowadzi¢ ludzi
w bezpieczne miejsce.

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
Usung¢ wszystkie zrodta zaptonu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Stosowaé srodki ochrony osobistej.

Dla oséb udzielajagcych pomocy
Stosowac srodki ochrony osobiste;.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Niebezpieczenstwo wybuchu

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
W celu hermetyzacji
Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek.
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Do czyszczenia
Nalezy zebra¢ za pomocag materiatdéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzgcy). Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie.
Inne informacje
Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢, uwzgledniajgc przepisy ochrony srodowiska.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadow: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazoéwki odnos$nie bezpiecznego obchodzenia si¢ z substancja
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze skéra,
oczami i odzieza. Stosowac srodki ochrony osobiste;.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Zastosowacé srodki ostroznosci zapobiegajace
wytadowaniom elektrostatycznym. Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchows.
Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy
Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasgczong produktem odziez. Sporzgdzic i przestrzegac planu ochrony skory!
Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzig¢ prysznic. W miejscu
pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamknigty w miejscu dobrze wentylowanym. Magazynowac¢ w chtodnym i
suchym miejscu. Przewidzie¢ pojemniki podporowe, np. wanne podtogowg bez odptywu.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie magazynowad¢ razem z: Srodek utleniajgcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie
nagrzewajgce sie.
Nie przechowywacé razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.
Inne informacje o warunkach przechowywania
Unikac¢: Mréz. gorgco. Chronié przed bezposrednim nastonecznieniem.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Kleje, szczeliwa

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3[  wk./cm3 Kategoria Rodzaj
67-64-1 Aceton 600 NDS (8 h)
1800 NDSCh (15 min)
78-93-3 Butan-2-on 450 NDS (8 h)
900 NDSCh (15 min)
141-78-6 Octan etylu 734 NDS (8 h)
1468 NDSCh (15 min)
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Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna

DNEL typ |Droga narazenia |Dzialania |Wartoéé
78-93-3 | butanon; keton etylowo-metylowy
Pracownik DNEL, dtugotrwate |inha|acyjny |systemiczny |600 mg/m?
67-64-1 |aceton; propan-2-on; propanon
Pracownik DNEL, dtugotrwate |inha|acyjny |systemiczny |1210 mg/m?
141786 | octan etylowy
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 734 mg/m®
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 734 mg/m?®
Pracownik DNEL, diugotrwate skorny systemiczny 63 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 1468 mg/m?
Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 1468 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 367 mg/m®
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 367 mg/m®
Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 734 mg/m?
Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 734 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 37 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 4,5 mg/kg
m.c./dziennie

Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina srodowiska Warto$¢
141-78-6 | octan etylowy

Woda stodka 0,24 mgl/l
Woda stodka (uwalnianie okresowe) 1,65 mg/|
Woda morska 0,024 mg/l
Osad wody stodkiej 1,15 mg/kg
Osad morski 0,115 mg/kg
Zatrucie wtérne 200 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow 650 mg/|
Gleba 0,148 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogodlng i lokalne wyciggi w miejscach krytycznych.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy

Uzywac¢ ochrony oczu zgodnie z EN 166.
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Ochrona rak
Nosi¢ odpowiednie rekawice, zgodne z normg EN374.

Nalezy przestrzegac: Organizacyjne srodki w celu unikniecia narazenia. (EN 420)

Zapobiegawcza ochrona skéry mascig/kremem ochronnym.

Dtugi czas (ciggle): Czas przenikania 480 min

Krétki czas (jednorazowo): FKM (kauczuk fluorowy). Grubo$¢ materiatu rekawic 0,7 mm. Czas przenikania 15

min.

Krétki czas (jednorazowo): NBR (Nitrylokauczuk). Grubo$¢ materiatu rekawic >= 0,12 mm.

Podczas obrobki substancji chemicznych nalezy nosic¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig
normg CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jako$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi
by¢ wybrana zaleznie od stezenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych
zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych

rekawic ochronnych.
Ochrona skoéry

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowaé indywidualne srodki ochrony drég oddechowych. (DIN EN

14387/DIN EN 141)

Ochrona drog oddechowych jest wymagana przy: przekroczenie wartosci dopuszczalnej, tworzenie aerozoli lub

mgiet
Zagrozenia termiczne
Nosi¢ obuwie i odziez antystatyczna.

Kontrola narazenia srodowiska
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekly
Kolor: bezbarwny
Zapach: po: Rozpuszczalnik

Prég zapachu:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:

Palnos¢ materiatow:

nieokreslony

Granice wybuchowosci - dolna:

Granice wybuchowosci - gérna:

Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:

Temperatura rozktadu:

pH:

Lepkos¢ kinematyczna:

Rozpuszczalno$¢ w wodzie:

Rozpuszczalno$é w innych rozpuszczalnikach
nieokre$lony

Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda:

nieokreslony
56 °C

nie dotyczy

nie dotyczy

1,8 obj. %

13 obj. %

-20 °C

460 °C

nieokreslony
nieokreslony
nieokreslony
czesciowo mieszalny

nieokreslony
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Prezno$¢ par: 240 hPa
(przy 20 °C)
Gestos¢ (przy 20 °C): 0,90 g/cm?®
Wzgledna gestos¢ pary: nieokreslony
Charakterystyka czgsteczek: nie dotyczy

9.2. Inne informacije
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wiasciwosci wybuchowe
Grupa wybuchowosci: IIA
Wiasciwosci utleniajgce
Nie posiada witasciwosci wspomagania pozaru.
Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Zawartos$¢ rozpuszczalnika: <80 %
Lepkos¢ dynamiczna: 19500 mPa-s
(przy 20 °C)
Informacja uzupetniajgca
Brak dostepnych informaciji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢é
Produkt wysoce tatwopalny.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji

Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unikaé: Mréz, gorgco. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.

10.5. Materiaty niezqgodne
Srodek utleniajgcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie nagrzewajace sie.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Podczas pozaru mogg powstawacé: Produkty rozktadu termicznego, toksyczny, Chlorowodér (HCI)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

ETAmix obliczony
ATE (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg; ATE (skéra) > 2000 mg/kg; ATE (droga oddechowa para) > 20 mg/l;
ATE (droga oddechowa pyt/mgta) > 5 mg/|
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda
78-93-3 butanon; keton etylowo-metylowy
droga pokarmowa LD50 2500 Szczur Producent
mg/kg
skoéra LD50 13000 Krolik Producent
mg/kg
67-64-1 aceton; propan-2-on; propanon
droga pokarmowa LD50 5800 Szczur Producent
mg/kg
skoéra LD50 20000 Krolik Producent
mg/kg
141-78-6 octan etylowy
droga pokarmowa LD50 4935 Krolik Producent
mg/kg

Dziatanie draznigce i zrace
Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce
Zawiera 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexyl carboxylate. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji
alergiczne;.
Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. (butanon; keton etylowo-metylowy; aceton; propan-2-on;
propanon)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skoéry.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
Potkniecie, Kontakt ze skorg, Kontakt z oczami, Wdychanie.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
butanon; keton etylowo-metylowy: Dziatanie nadzorujgce wzglednie obserwacyjne

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Produkt nie jest: Ekotoksyczne.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt nie zostat przebadany.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Produkt nie zostat przebadany.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
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Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatacznikiem XIlIl do
rozporzadzenia REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych

kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych informaciji.

Informacja uzupetniajaca
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczeh odpaddw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z rozporzgdzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadéw specyficznych dla branz i

procesow.

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt

080409

ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkc;ji, przygotowania, obrotu i stosowania klejéw oraz szczeliw
(réwniez srodkéw impregnacji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadow - wykorzystany produkt

080411

ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejow oraz szczeliw
(réwniez $srodkéw impregnacji wodoszczelnej); osady z klejow i szczeliw zawierajgce rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie

150110

ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady
opakowaniowe (wigczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe);
opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Catkowicie opréznione opakowania mozna odda¢ do powtérnego przetworzenia. Zanieczyszczone opakowania
utylizowa¢ tak samo, jak ich zawartosc.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer UN 1133
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa KLEJE
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: Il

Etykiety:
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Kod klasyfikacii:

Postanowienia specjalne:

llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilosé:

Kategorie transportu:

Numer zagrozenia:

Kod ograniczen przejazdu przez
tunele:

Transport wodny srodlagdowy (ADN)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikacii:
Postanowienia specjalne:
llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilosé:
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Marine pollutant:
Postanowienia specjalne:
llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilos¢:
EmS:

F1
640D
5L
E2

33
D/E

UN 1133
Kleje

3

F1
640D
5L
E2

UN 1133

ADHESIVES

5L
E2
F-E, S-D

Inne istotne informacje (Transport morski)
Objetos¢ opakowania < 30 L: Grupa pakowania Ill (2.3.2.2 Transport morski (IMDG))

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

UN 1133

ADHESIVES
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14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: Il

Etykiety: 3

Postanowienia specjalne: A3

llo$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 1L

pasazerski):

Passenger LQ: Y341

Udostepniona ilosé: E2

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 353
IATA-Maksymalna ilo$c¢ (transp.lotniczy pasazerski): 5L
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 364
IATA-Maksymalna ilo$c¢ (transp.lotniczy towarowy): 60 L

Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
Objetos¢ opakowania < 30 L: Grupa opakowan Il zgodnie z 3.3.3.1.1

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Uwaga: zapalne ciecze

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Wopis 3, Wpis 40, Wpis 75

Zawartos¢ lotnych zwigzkéw <80 %

organicznych (LZO) zgodnie z

Dyrektywa 2010/75/UE:

Dane do wytycznych 2012/18/UE P5c CIECZE tATWOPALNE
(SEVESO lll):

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie prekursoréw materiatéw wybuchowych (Rozporzgdzenie (UE) 2019/1148):
Ten produkt jest regulowany Rozporzadzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz
znaczgce przypadki zaginiecia i kradziezy nalezy zgtasza¢ do odpowiedniego krajowego punktu kontaktowego.

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzegac ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE).
Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wersja nr: 1,4 pl Wydrukowano dnia: 09.10.2023



Meesenburg GrolRhandel KG
N aelh I® Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

blaugelb PVC-Klebstoff transparent (ohne THF)
Aktualizacja: 17.11.2022 Strona 12z 13

Skroéty i akronimy
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
Skroéty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczenstwa
chemicznego, rozdziat R.20 (spis pojec i skrotow).
Flam. Liq: Substancja ciekta tatwopalna
Eye Irrit: Dziatanie draznigce na oczy
Skin Sens: Dziatanie uczulajgce na skoére
STOT SE: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Aquatic Chronic: Przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji

Flam. Liqg. 2; H225 Na bazie danych testowych

Eye Irrit. 2; H319 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3; H336 Metoda obliczeniowa

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
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EUH208 Zawiera 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexyl carboxylate. Moze powodowac
wystgpienie reakcji alergiczne;j.
Informacja uzupetniajaca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie
uzasadniajg stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych
produktow w ich wlasnym interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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