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Die Kundenmarke.

Perfekt aufeinander abgestimmt — die blaugelb Schaumpistole MultiPro
und die blaugelb Pistolenschaume.

blaugelb Schaumpistole MultiPro

Mehr als Standard bietet der flexible Helfer flir schwer zugéngliche Bereiche.

Produkteigenschaften:
m Hochwertige Schaumpistole
Die blaugelb Schaumpistole MultiPro ist das vielseitige Profi-Werkzeug fur die
Verarbeitung der blaugelb Pistolenschaume. Robust und langlebig gebaut fir = Robuster Metallkdrper
den alltéglichen Einsatz und mit allen Eigenschaften fur ein komfortables Ar-

e ELEgESELE m Stufenlos verstellbares Pistolenrohr zur

Verwendung an schwer zuganglichen Stellen
Das Pistolenrohr der blaugelb Schaumpistole MultiPro lasst sich stufenlos in

alle Richtungen verstellen, so dass auch Ecken, Winkel und andere schwer
zugangliche Stellen problemlos erreicht werden kdnnen.Die Dosiernadel-Jus-
tierung ist stufenlos einstellbar flir die punktgenaue Dosierung der Schaum- m Adapter und Nadel antihaftbeschichtet
menge. Sie ist mit einer Endstopp-Funktion ausgestattet, so dass man die
maximale und minimale Einstellung durch Drehen bis jeweils zum Anschlag

m Genau dosierbar lber Stellrad

) m  Mit speziellem Profi-Dichtungssatz, 4-fach an
el der Nadel gedichtet

weiter auf der
néchsten Seite >
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blaugelb
Schaumpistole MultiPro

Mehr als Standard bietet der flexible Helfer flr schwer zugangliche Bereiche.

Fur die optimale Verarbeitung und Dosierung der PU-Schaume sollten die
Schaumdose und die Schaumpistole ein abgestimmtes System ergeben.
Die blaugelb Schaumpistole MultiPro ist kompatibel mit den Ventilen und
Pistolenadaptern der blaugelb Pistolenschaume, die Passgenauigkeit wurde
speziell gepruft.

Die Absetzung in der Mitte des Pistolenrohrs sorgt fir hohe Stabilitat und
besseren Schaumdurchfluss. Der Abzugshebel weist eine stabile Befesti-
gung mit Bolzen auf Die Dosiernadel ist mit dem Gleitstlick fest verpresst
und durch die 4-fache Abdichtung vor Verkrustungen geschitzt. Die hintere
Anbringung der Nadelfederung schitzt diese vor Beschédigungen. Diese
Eigenschaften machen die blaugelb Schaumpistole MultiPro zu einem zu-
verlassigen, langlebigen Profi-Werkzeug.

Mit der blaugelb Schaumpistole MultiPro wird ein Dosierspitzen-Set mitge-
liefert, bestehend aus zwei Rohrchen fur die Verlangerung und zum Schutz
der Pistolenspitze vor Beschadigung und Abrieb, zwei transparenten Spit-
zen fur punktgenaues Schaumen und kleine Zwischenrdume, und zwei ro-
ten FeindUsen fur das Abdammen von WDVS-Teilen.

Produktvorteile:

. hochwertige Schaumpistole

. robuster Metallkérper

e stufenlos verstellbares Pistolenrohr zur Verwendung an schwer zu-
ganglichen Stellen

e genau dosierbar Uber griffiges Messing-Stellrad

. Adapter und Nadel antihaftbeschichtet

. mit speziellem Profi-Dichtungssatz, 4-fach an der Nadel gedichtet

e  ergonomisch geformter Griff mit Einklemmschutz

. passgenau abgestimmt auf die blaugelb Pistolenschaume

. inklusive Dosierspitzen-Set

Technische Daten:

Abmessungen: 36 x16,5%x5,5cm (LxBxH)

Anwendung: PU-Schaumdose mit Pistolenadapter blaugelb

Gewicht: 3589

Lieferumfang: Pistole inkl. passendem Dosierspitzen-Set
Artikelname VE Art-Nr.
blaugelb Schaumpistole MultiPro 1 Stiick 0400406

Vorbereitung und Verarbeitung:

Die blaugelb Schaumpistole MultiPro mit dem Stellrad auf ungeféhr halb ge-
offnete Position einstellen. Temperierte Schaumdose vor dem Aufschrauben
auf die blaugelb Schaumpistole ca. 20x gut schitteln. Dose hinstellen und
die blaugelb Schaumpistole MultiPro von oben mit dem Gewindeadapter auf
den Gewindering der Dose aufschrauben. Dabei die Pistole nicht verkanten
oder Uberdrehen.

Den Schaumaustritt durch kontrolliertes Driicken des Pistolenabzugshebels
dosieren. Eventuell mit dem Stellrad die Dosierung anpassen. Eine noch fei-
nere und gleichmaBigere Zellstruktur kann erzielt werden, indem das beige-
flgte Réhrchen verwendet wird. So wird zusatzlich die Spitze der blaugelb

Schaumpistole MultiPro vor mechanischen Beschadigungen und Undich-
tigkeiten geschutzt. Ein Rohrchen sollte deshalb immer verwendet werden.
Das Kunststoffréhrchen kann fur den néchsten Einsatz vorne abgeschnitten
und weiter verwendet werden.

Frische Schaumflecken sofort (innerhalb der klebfreien Zeit) mit dem blau-
gelb Pistolenreiniger entfernen. Ausgeharteter Schaum ist nur mechanisch
zu entfernen.

Bei einem Dosenwechsel die Pistole vor der Verwendung einer neuen
Schaumdose immer einmal mit dem blaugelb Pistolenreiniger ausspulen,
um zu vermeiden, dass durch eingeschlossene Luft der Schaum in der Pis-
tole aushértet und sich verkrustete Ablagerungen bilden.

Die blaugelb Schaumpistole MultiPro regelméaBig reinigen, um die Funkti-
on und Lebensdauer langfristig zu erhalten. Zur Reinigung die blaugelb
Schaumpistole von der vollstandig entleerten Dose abschrauben und von
auBen mit dem blaugelb Pistolenreiniger bespriihen und sdubern, dann zur
Reinigung von innen auf eine Dose blaugelb Pistolenreiniger aufschrauben
und mehrmals den Abzugshebel betéatigen. Hierbei die Pistolenspitze in ein
geeignetes AuffanggefaB halten. Vorsicht: Der blaugelb Pistolenreiniger ent-
weicht mit hohem Druck! Den blaugelb Pistolenreiniger nach dem Reini-
gungsvorgang 10 -15 Minuten aufgeschraubt lassen, dann nochmals die
Pistole durchspulen. Nur so werden hartnéckige Schaumverkrustungen in
der Pistole vermieden und die lange Lebensdauer der Pistole gesichert.

Lieferung und Lagerform:

Die blaugelb Schaumpistole MultiPro wird im Einzelkarton verpackt geliefert.
Lagerung zwischen +5°C und +20°C. Vor Warme, Feuchtigkeit und Frost
schutzen.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften.

Sicherheitshinweis:

Nur flr gewerbliche Anwender.

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine

Garantie gemaB § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein guiltige Richtlinien und kénnen aufgrund der vielfaltigen Einsatz- und Verwendungsmaglichkeiten im
Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.
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