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blaugelb Reiniger PVC-S20 UVA

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

blaugelb Reiniger PVC-520 UVA

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Wasch- und Reinigungsmittel (einschlie8lich Produkte auf Losungsmittelbasis)
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):
Meesenburg GroBhandel KG
Westerallee 162
24941 Flensburg
Germany

Telefon: +49 (0)461 5808-2000
Telefax: +49 (0)461 5808-1101
E-Mail: stuttgart@meesenburg.de
Webseite: www.meesenburg.de

1.4. Notrufnummer
‘Notrufnummer Minchen (Deutsch + English), 24h: +49 (0) 89-19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
entziindbare Flussigkeiten H225: Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
(Flam. Liqg. 2)
Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in
die Atemwege tddlich sein.
Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung.
(Eye Irrit. 2)
Akute Toxizitat (inhalativ) H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
(Acute Tox. 4)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit
einmaliger Exposition (STOT SE 3) verursachen.
Gewassergefahrdend H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit
(Aquatic Chronic 2) langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

& O

GHSO02 GHSO07 GHSO08 GHS09
Flamme Ausrufezeichen. Gesundheitsgefahr Umwelt

Signalwort: Gefahr
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Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren

H225 |FIUssigkeit und Dampf leicht entzindbar.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise fur Umweltgefahren
H411 |Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale (EU)
EUHO066 |Wiederho|ter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.

Sicherheitshinweise Pravention

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.

P243 MalBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sicherheitshinweise Reaktion
P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
P302 + P352.1 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

2.3. Sonstige Gefahren

Mogliche schadliche physikalisch-chemische Wirkungen:
Dampfe kénnen sich Uber groRe Distanzen ausbreiten und durch Zindquellen zur Zindung, zum
Flammenrtckschlag oder zur Explosion gebracht werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren (Stoffname Konzen-
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration
EG-Nr.: 921-024-6 Kohlenwasserstoffe C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, 50 - 100
REACH-NT.: <5% n-Hexan Gew-%
01-2119475514-35 STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
@& <D @ ® Gefahr H225-H304-H315-H336-H411
CAS-Nr.: 107-83-5 2-Methylpentan (< 5 % n-Hexan 203-777-6) 25-5
EG-Nr.: 203-523-4 STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 Gew-%
INDEX-Nr.: 601-007-00-7 |® & <> & Gefahr H225-H304-H315-H336-H411
CAS-Nr.: 67-63-0 Isopropanol >2
EG-Nr.: 200-661-7 STOT SE 3, Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2 Gew-%
INDEX-Nr.: 603-117-00-0 & <D Gefahr H225-H319-H336
CAS-Nr.: 61791-31-9 Ethanol, 2,2'-Iminobis-, N-Kokos-alkylderivate >1
EG-Nr.: 263-163-9 Skin Corr. 1B, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1 Gew-%
& > <® Gefahr H302-H314-H400

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und
arztlichen Rat einholen.
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Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Hautkontakt:
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten
Kleidungsstuicke sofort ausziehen.
Nach Augenkontakt:
Sofort vorsichtig und grindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen.
Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifihren. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerzen, Benommenheit, Schwindel

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Gegebenenfalls Sauerstoffbeatmung. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Trockenldéschmittel alkoholbestandiger Schaum Léschpulver Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden. Brennbar
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:

Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfille geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Auf Ruckzindung achten. Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Notfallplane:

Alle Zindquellen entfernen. Personen in Sicherheit bringen. Fir ausreichende Luftung sorgen.
6.1.2. Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung:

Persodnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung

Fur Riickhaltung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
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Sonstige Angaben:
Das aufgenommene Material gemafls Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).
BrandschutzmaBnahmen:
MalBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geltfteten Ort aufbewahren.
Verpackungsmaterialien:

Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

(Herkunfts- @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

land)
® Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

TRGS 900 (DE) Isopropanol ® 200 ppm (500 mg/m3)

CAS-Nr.: 67-63-0 ® 400 ppm (1.000 mg/m3)

8.1.2. Biologische Grenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname Grenzwert @ Parameter
I(;I:;;(unfts- ®@ Untersuchungsmaterial
® Probenahmezeitpunkt
@ Bemerkung
TRGS 903 (DE) Isopropanol 25 mg/L @ Aceton
CAS-Nr.: 67-63-0 @ Blut
(3 Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) Isopropanol 25 mg/L @ Aceton
CAS-Nr.: 67-63-0 ® Urin
® Expositionsende bzw. Schichtende
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verflgbar

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

@

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz
Hautschutz:
Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen DIN EN 374

Atemschutz:
Wenn technische Absaug- oder LuftungsmaBnahmen nicht mdéglich oder unzureichend sind, muss
Atemschutz getragen werden. Filtergerat mit Filter bzw. Geblasefiltergerat Typ: AX

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfligbar

8.3. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: fllssig
Geruch: Benzin

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Farbe: transparent

figbar

Parameter bei Methode Bemerkung
°C

pH-Wert nicht anwendbar

Schmelzpunkt nicht bestimmt

Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich 76 °C

Zersetzungstemperatur (°C): nicht bestimmt

Flammpunkt -1°C

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Ziundtemperatur in °C 245 °C

Obere/untere Entzindbarkeits- 0,7 - 15 Vol-%

oder Explosionsgrenzen

Dampfdruck 100 hPa 20 °C

Dampfdichte nicht bestimmt

Dichte 0,805 g/cm3 20 °C

Schittdichte nicht bestimmt

Wasserloslichkeit (g/L) nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt

Wasser

Viskositat, dynamisch 0,432 mPa*s 20 °C

Viskositat, kinematisch Keine Daten ver |40 °C

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar

de / DE




SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ®
Bearbeitungsdatum: 18.11.2016
Druckdatum: 18.11.2016
Seite 6/10
blaugelb Reiniger PVC-S20 UVA
ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Kann bei Verwendung leicht entzindbar werden. Brennbar
10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil.
10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefahrliche Gase (Chlor) freigesetzt
werden kdénnen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verflgbar
10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
Kohlenwasserstoffe C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, LD5g oral: 5.000 mg/kg (Ratte) (OECD- Prifricht
Cyclene, <5% n-Hexan linie 401)
LD5g dermal: 2.000 mg/kg (Ratte) (OECD- Prufr
ichtlinie 402)
LCsq inhalativ: 20 mg/l 4 h (Ratte) (OECD- Prufr
ichtlinie 403)
67-63-0 Isopropanol LD5p oral: 5.050 mg/kg (Ratte) Gigiena i Sanita
riya.

For English translation, see HYSAAV. Vol.

43(1), Pg. 8, 1978.

LD5g dermal: 12.800 mg/kg (Kaninchen) Raw
Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 100, 1974.

107-83-5 2-Methylpentan (< 5 % n-Hexan 203-777-6) LDsq oral: >5.000 mg/kg (Ratte) OECD-401
LCs¢ inhalativ: >20 ppmV 2 d (Ratte) OEC
D-403
LD5g dermal: >3.000 mg/kg (Ratte) OECD-402
61791-31-9 |Ethanol, 2,2'-Iminobis-, N-Kokos-alkylderivate LD5g oral: <2.000 mg/kg (Ratte) CESIO

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Augenschadigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenreizung.
Karzinogenitat:
Kein Hinweis auf Karzinogenitat am Menschen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen.
Aspirationsgefahr:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

CAS-Nr.

Stoffname

Toxikologische Angaben

Kohlenwasserstoffe C6-C7, n-Alkane, Isoalkane,
Cyclene, <5% n-Hexan

LCs0: 11,4 mg/l 4 d (Oncorhynchus mykiss (Rege
nbogenforelle)) (OECD- Prifrichtlinie 203)

ECs50: 30 mg/l 3d (Pseudokirchneriella subcapita
ta) (OECD- Prifrichtlinie 201)

ECs50: 3mg/l 2d (Daphnia magna (GroBer Wasse
rfloh)) (OECD- Prufrichtlinie 202)

NOEC: 0,17 mg/l 21 d (Daphnia magna (GroRer
Wasserfloh))

LOEC: 0,32 mg/l 21 d (Daphnia magna (GroRBer
Wasserfloh))

67-63-0

Isopropanol

LCs0: 9.640 mg/l 2d Brooke, L.T., D.J. Call, D.L.
Geiger, and C.E. Northcott 1984. Acute Toxicities
of Organic Chemicals to Fathead Minnows (Pime
phales

promelas), Vol. 1. Center for Lake Superior
Environmental Stud., Univ.of Wisconsin-Superior,
Superior, WI :414

LCs0: 1.400 mg/I 2d Blackman, R.A.A. 1974.
Toxicity of Qil-Sinking Agents. Mar.Pollut.Bull.
5:116-118

107-83-5

2-Methylpentan (< 5 % n-Hexan 203-777-6)

LCs0: >1mg/l 2d
LCs0: 3,5mg/l 2d
ErCsq: 55mg/l 3d

61791-31-9

Ethanol, 2,2'-Iminobis-, N-Kokos-alkylderivate

LCs0: 1 mg/l 2d
ECs0: 4mg/l 2d

Aquatische Toxizitat:
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CAS-Nr. Stoffname Biologischer Abb Bemerkung
au
61791-31-9 |Ethanol, 2,2'-Iminobis-, N-Kokos-alkylderivate Nein

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Kohlenwasserstoffe C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cy —
clene, <5% n-Hexan

67-63-0 Isopropanol —

107-83-5 2-Methylpentan (< 5 % n-Hexan 203-777-6) —

61791-31-9 |Ethanol, 2,2'-Iminobis-, N-Kokos-alkylderivate —

Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafls REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemals EAK/AVV

Abfallschlissel Produkt:

|07 03 04 * |andere organische Losemittel, Waschfllssigkeiten und Mutterlaugen
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Bemerkung:
Besonders Uberwachungsbeddlirftige Abfalle.

Abfallschliissel Verpackung:
150101 Verpackungen aus Papier und Pappe
1501 04 Verpackungen aus Metall

Abfallbehandlungslosungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Entsorgung gemaB den behdrdlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen
zugelassenen Entsorger ansprechen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiuhrt werden.

13.2. Zusatzliche Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/ |Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-

RID) (IMDG) Tl / IATA-DGR)
14.1. UN-Nr.

1993 1993 1993

14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
ENTZUNDBARER FLUSSI [FLAMMABLE LIQUID, FLAMMABLE LIQUID,
GER STOFF, N.A.G. N.O.S. N.O.S.

14.3. Transportgefahrenklassen

¢ ¢ ¢

3 3 3

14.4. Verpackungsgruppe
I [ [

14.5. Umweltgefahren

& ©
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Landtransport (ADR/ |Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-

RID) (IMDG) TI1 / IATA-DGR)
14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender
Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften:
Sondervorschrift 640D  |Begrenzte Menge Begrenzte Menge
Begrenzte Menge (LQ): LQ 4 (LQ): LQ 4

(LQ): LQ 4 EmS-Nr.: F-E; S-D Bemerkung:
Gefahr-Nr. (Kemler- Bemerkung:

zahl): 33

Klassifizierungscode:

F1

Tunnelbeschran-
kungscode: D/E

Bemerkung:

14.7. Massengutbeférderung gemiaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens
73/78 und gemaR IBC-Code
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften

Sonstige EU-Vorschriften:
Gehalt an fllichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 98,1%

15.1.2. Nationale Vorschriften
I [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse (WGK)

WGK:
2 - deutlich wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfligbar

15.3. Zusatzliche Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Siehe Ubersichtstabelle unter www.euphrac.eu

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfligbar
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemag
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
entztindbare Flussigkeiten H225: Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
(Flam. Liq. 2)
Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in
die Atemwege tddlich sein.
Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung.
(Eye Irrit. 2)
Akute Toxizitat (inhalativ) H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
(Acute Tox. 4)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit
einmaliger Exposition (STOT SE 3) verursachen.
Gewassergefahrdend H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit
(Aquatic Chronic 2) langfristiger Wirkung.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrucklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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