
Środek czyszczący blaugelb PVC-S20 UVA
Środek czyszczący nierozpuszczający zapewniający ochronę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi  
do powierzchni z PVC.

•	 Nierozpuszczający

•	 Czyści dokładnie i delikatnie

•	 Nadaje się do powierzchni z powłokami PMMA i akrylowymi 

•	 System UVA zapewniający dobrą ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych

•	 Redukuje możliwość ponownego zanieczyszczenia

•	 Działa antystatycznie

Lipiec 2017 - ME | WS | 0002 - www.meesenburg.de

Działa silnie na zanieczyszczenia, delikatnie na podłoże.
Nierozpuszczający.
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Środek czyszczący blaugelb PVC-S20 UVA
Środek czyszczący nierozpuszczający zapewniający ochronę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi 
do powierzchni z PVC.

Właściwości produktu:

Środek czyszczący blaugelb PVC-S20 UVA dokładnie i delikatnie czyści po-
wierzchnie profili z twardego PVC oraz laminaty foliowe PVC (np. Renolit) i 
powłoki akrylowe, a także reprodukcje drewna po procesie drukowania lub 
tłoczenia na gorąco. Środek czyszczący blaugelb PVC-S20 UVA nadaje się 
do czyszczenia wszelkiego rodzaju części z twardego PVC i materiału profili, 
np. ościeżnic, listew odpływowych, listew udarowych, okapników i części 
rolet. Może być stosowany w obszarze montażu profili z tworzywa sztucz-
nego i ogólnie tworzyw sztucznych. 

Środek czyszczący blaugelb PVC-S20 UVA nie rozpuszcza powierzchni 
profili i posiada poczwórne działanie: Dokładnie czyści i usuwa zanieczysz-
czenia, ale także ślady gumy, pozostałości kleju, świeżą piankę poliureta-
nową, bitum i uszczelniacz silikonowy w stanie świeżym. Dzięki swojemu 
efektowi czyszczącemu służy do przygotowania powierzchni do klejenia. 
Środek czyszczący blaugelb PVC-S20 UVA ma działanie antystatyczne 
i chroni powierzchnie z tworzywa sztucznego przed szybkim ponownym 
zanieczyszczeniem.  Jego specjalne dodatki z systemem UVA chronią po-
wierzchnie przed wpływem czynników atmosferycznych.

Zalety produktu:

•	 Nierozpuszczający
•	 Czyści dokładnie i delikatnie
•	 Nadaje się do powierzchni z powłokami PMMA i akrylowymi 
•	 System UVA zapewniający dobrą ochronę przed wpływem czynników 

atmosferycznych
•	 Redukuje możliwość ponownego zanieczyszczenia
•	 Działa antystatycznie

Dane techniczne:

Baza: zmieszane alifatyczne węglowodory, bez 
związków aromatycznych, z dodatkiem 
UVA

Kolor: bezbarwny, przezroczysty

Konsystencja: płynna

Gęstość: ok. 0,80 g/cm³

Temperatura stosowania: optymalnie +5°C do +25°C

Klasa ryzyka: A I wg VbF

Nazwa produktu JO Nr art.

Środek czyszczący blaugelb PVC-S20 UVA 1000 ml 0008438

Środek czyszczący blaugelb PVC-S20 UVA 30 l 0008437

Przygotowanie i stosowanie: 

Nałożyć środek czyszczący blaugelb PVC-S20 UVA na czyszczone po-
wierzchnie za pomocą suchej, chłonnej ściereczki z bawełny, wełny lub 
celulozy. 

Przed użyciem produktu wykonać własne testy i sprawdzić, czy materiał 
nadaje się do zamierzonego zastosowania. Podczas aplikacji i po jej za-
kończeniu zapewnić dobrą wentylację i unikać kontaktu ze skórą. Tylko dla 
profesjonalnych użytkowników.

Dostawa i przechowywanie:

Środek czyszczący blaugelb PVC-S20 UVA jest dostarczany w butelce o 
pojemności 1000 ml i w kanistrze o pojemności 30 l. W przypadku przecho-
wywania w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku w temperaturze 
+20°C okres trwałości jest nieograniczony. Chronić przed ciepłem.

Utylizacja:

Utylizacja jest regulowana przez przepisy krajowe. 

Zasada bezpieczeństwa:

Przestrzegać kart charakterystyki substancji. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i dostępnymi danymi technicznymi, ale nie stanowią gwarancji zgodnie z § 443 BGB. Nasze instrukcje stosowania produktów są ogólnie 
obowiązującymi wytycznymi i ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań mogą się różnić w indywidualnych przypadkach. W związku z tym nie zwalniają one automatycznie z wykonywania własnych testów. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian technicznych i wynikających z dalszego rozwoju.


