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Cisti¢ na bilé PVC blaugelb

Specialni gisti¢ bez obsahu rozpoustédel na povrchy z tvrdého bilého PVC.

Nenarusujici ucinek

Cisti dlikladné a Setrné
Pusobi antistaticky

Omezuje opétovné znecisténi
Neobsahuje rozpoustédla

Biologicky dobre odbouratelny
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Cisti¢ na bilé PVC blaugelb

Specialni Cisti¢ bez obsahu rozpoustédel na povrchy z tvrdého bilého PVC.

Vlastnosti vyrobku:

Cisti¢ na bilé PVC blaugelb &isti a dlikladné a $etrné odetfuje povrchy profilll
z tvrdého bilého PVC.

Cisti¢ na bilé PVC blaugelb je vhodny pro dily z tvrdého bilého PVC vseho
druhu, jako napf. svétlé okenni profily, dvefe, profilovy materidl, jako
osazovaci ramy, odtokové listy, dorazové listy, okapnice a Casti zaluzii,
svétly PVC ndbytek, svétlé plastové ploty. Pouziti mdiZe byt obecné v oblasti
montéze plastovych profill z tvrdého bilého PVC.

Cisti¢ na bilé PVC blaugelb kromé toho piisobi antistaticky a povrch tak
odpuzuije nedistoty.

Dikladné Cisti od necistot obecné, ale také od obtizné odstranitelného
znecCisténi, napf. tuky, oleji, nikotinem.

Nepouzivejte na povrchy potazené foli — zde doporucujeme Cistic na
barevné PVC.

Prednosti vyrobku:

. nenarusujici Ucinek

e (Cisti dUkladné a Setrné

e plsobi antistaticky

. omezuje opétovné znedisteni
. neobsahuje rozpoustédia

e  biologicky dobre odbouratelny

Technickeé udaje:

Zaklad: vodni zéklad, antistatikum a tenzidy
Barva: bila

Konzistence: kapalna

Hustota: 1,31 g/cm®

Teplota zpracovani: optimalné pfi +5 °C do +25 °C

Tepelna odolnost: chranit pfed mrazem

pfi +5 °C do +40°C
Trida nebezpecénosti: zadna

Z&apach (ving): citrusovée Cerstva

Jednotka .
Nazev vyrobku baleni C. vwyr.
Cisti¢ na bilé PVC blaugelb 500 ml 0008443

Priprava a zpracovani:

Cisti¢ na bilé PVC blaugelb pred pouZitim dtkladné protfepejte a nanasejte
Cistym vihkym hadrem z baviny, viny nebo buniciny na oSetfovany povrch.
Znecisténé plochy dikladné odrhnéte a poté omyijte Cistou vodou.

Pred pouzitim je nutné material zkontrolovat pomoci prislusnych vlastnich
pokus( z hlediska jeho vhodnosti pro zamyslené pouziti.

®
Dlaugelo||

Dodani a zplsob skladovani:

Cisti¢ na bilé PVC blaugelb se dodava v lahvi 500 ml. Pfi skladovani v tésné
uzavieném originalnim obalu pfi teploté mezi +5 °C a +20 °C je trvanlivost
24 mésicl. Chrarite pred teplem a mrazem.

Likvidace:

Likvidace se fidi narodnimi predpisy.

Bezpecénostni pokyny:

Vénujte prosim pozornost bezpecnostnim listdim. Pouze pro komeréni
uzivatele.

Srpen 2017 - ME | WS | 0001 - www.meesenburg.de



