Materialprufanstalt Hannover MI A‘

Bauwesen und Produktionstechnik HANNOVER

o

Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis

Priifzeugnisnummer: P - NDS04 - 1062
Gegenstand: Montageschaum ,blaugelb 1K Pistolenschaum Premium Allseason XXL*
gemal der

Niedersachsischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(VV TB) - Fassung Méarz 2022 - Lfd. Nr. C 3.2

als normalentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse B2)

nach DIN 4102-1: 1998-05

Antragsteller: Meesenburg Gro3handel KG
Westerallee 162
24941 Flensburg

DEUTSCHLAND
Ausstellungsdatum: 13.11.2023
Geltungsdauer von: 13.11.2023
Geltungsdauer bis: 31.10.2028

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand im
Sinne der Landesbauordnungen verwendbar”.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 4 Seiten.

Auftragsnummer: 236073

") Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-NDS04-1062
vom 17.10.2022. Dem Gegenstand ist erstmals am 22.12.2015 eine Priifzeugnisnummer zugeteilt worden.
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A  Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die flir die Durchfiihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen, dem
Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen und
Produktionstechnik Hannover (MPA HANNOVER). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dir-
fen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses miissen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fir das
Bauwesen und Produktionstechnik Hannover nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfas-
sung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kdnnen nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbe-
sondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Montageschaum ,blaugelb 1K Pistolenschaum Premium Allseason XXL“ als normalentflammbarer
Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B2) nach DIN 4102-1: 1998-05 gemafR VV TB - Fassung Méarz
2022 - Lfd. Nr. C 3.2.

1.2 Verwendungsbereich

1.2.1 Das Bauprodukt ist zur Montage und technischen Isolierung von Bauteilen sowie zum Fillen von
Fugen und Hohlraumen zu verwenden.

1.2.2 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen gemat VV TB - Fas-
sung Marz 2022 - Lfd. Nr. C 3.2 zu erfilllen sind. Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anforde-
rungen ist nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses. Gegebenenfalls
sind hierfiir weitere / andere Nachweise erforderlich.
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzung

Der 1-komponentige Pistolenschaum muss aus Polyurethan hergestellt werden. Die Rohdichte muss
ca. 14 kg/m?® betragen.

Das Bauprodukt muss im eingebauten Zustand die Anforderungen an normalentflammbare Bau-
stoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2) nach DIN 4102-1: 1998-05 erflllen.

Die Zusammensetzung des Bauprodukts muss den bei der Materialprifanstalt fir das Bauwesen
und Produktionstechnik Hannover hinterlegten Angaben entsprechen.

Die fiir die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses verwendeten Nachweise des
Brandverhaltens sind bei der MPA HANNOVER hinterlegt.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.3 einzu-
halten.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erflllt sind.

Folgende Angaben miissen auf dem Bauprodukt, der Verpackung oder dem Beipackzettel enthalten
sein:
- Produktname
- Name des Herstellers
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Herstellwerk
- Prifzeugnisnummer
- Baustoffklasse normalentflammbar (DIN 4102-B2)

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungs-erkla-
rung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung und einer werkseigenen Produktionskon-
trolle erfolgen.
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3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle nach DIN 18200: 2018-09 einzu-
richten und durchzufiihren, bei welcher durch eine vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion sichergestellt wird, dass das Bauprodukt den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle miissen mindestens fiinf Jahre auf-
bewahrt. Bei ungentigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern. Im
Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht den
Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzelchnet werden und Verwechselun-
gen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist die betreffende
Kontrolle unverzuglich zu wiederholen.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsischen Bau-
ordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-73) zuletzt geadndert
durch das Gesetz zur Anderung der Niedersichsischen Bauordnung vom 21.06.2023 (Nds. GVBI.
S. 107) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemaR
RdErl. d. MU vom 01.04.2022 (Nds. MBI. Nr. 14/2022, S. 508-553) erteilt.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Ausstel-
lung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Ma-
terialprifanstalt flir das Bauwesen und Produktionstechnik Hannover einzulegen.

Hannover, 13,11.2023
Leitung de;_Pristtelle nach LBO - , Sachbearpeitung
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