KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

blaugelb 1K Pistolenschaum Fenster XXL

®
Dlaugelol ]

Aktualizacja: 23.01.2023
Data ostatniego wydania: 12.01.2022

Wersja 2.0 Wydrukowano dnia 02.10.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa blaugelb 1K Pistolenschaum Fenster XXL

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu Poliuretan piana

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Meesenburg GroRhandel KG
Westerallee 162

24941 Flensburg /DEUTSCHLAND
Numer telefonu +49 (0) 461 5808 2000

Telefaks . +49 (0) 461 5808 2001

Numer telefonu alarmowego : -
Adres e-mail osoby . stuttgart@meesenburg.de
odpowiedzialnej za SDS

Nazwa firmowa dostawcy

1.4 Numer telefonu alarmowego
+49 (0) 89-19240 (24 h) (deutsch und englisch)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Aerozole, Kategoria 1 H222: Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi
wybuchem.

Draznigce na skore, Kategoria 2
Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2
Uczulenie uktadu oddechowego,
Kategoria 1

Dziatanie uczulajgce na skére, Kategoria
1

Rakotworczosé, Kategoria 2

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenie jednorazowe,
Kategoria 3, Uktad oddechowy

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - powtarzane narazenie,
Kategoria 2

2.2 Elementy oznakowania

H315: Dziata draznigco na skore.

H319: Dziata draznigco na oczy.

H334: Moze powodowaé objawy alergii lub astmy
lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.

H317: Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

H351: Podejrzewa sig, ze powoduje raka.
H335: Moze powodowaé podraznienie drog
oddechowych.

H373: Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdow
poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
drogg oddechowsa.

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
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Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj : H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

zagrozenia H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi
wybuchem.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H334 Moze powodowacé objawy alergii lub astmy
lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.

H335 Moze powodowacé podraznienie drog
oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdow

poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane drogg oddechowa.

Zwroty wskazujgce srodki P101 W razie komgcznosm zasiggniecia porady
MR lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub
ostroznosci .
etykiete.
P102 Chronié¢ przed dzie¢mi.

Zapobieganie:

P202 Nie uzywac przed zapoznaniem sig i
zrozumieniem wszystkich srodkow
bezpieczenstwa.

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta,
gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie

palic.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym
zrédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po
Zuzyciu.

P260 Nie wdychaé pytu lub mgty.

pP271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w
dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez

ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.

Reagowanie:

P304 + P340 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na Swieze
powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.
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Wydrukowano dnia 02.10.2023

P342 + P311 W przypadku wystgpienia objawow ze strony
uktadu oddechowego: skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

Magazynowanie:

P405 Przechowywaé pod zamknieciem.

P410 + P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie
wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekrac-zajagcej 50 °C/ 122 °F.

Likwidacja (lub utylizacja) odpaddw:

P501 Usung¢ zawartos$¢/pojemnik zgodnie z

przepisami lokalnymi.

Niebezpieczne sktadniki muszg by¢ wymienione na etykiecie:
diizocyjanian difenylometanu, mieszanina izomeréw i homologow

Dodatkowe oznakowanie

»0d dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia

przed uzyciem przemystowym lub profesjonalnymx«.

Stosowanie tego produktu moze wywotywac reakcje alergiczne u oséb

uczulonych na diizocyjaniany.

Osoby cierpigce na astme, egzeme lub dolegliwosci skorne powinny unikaé

kontaktu, w tym kontaktu skérnego, z tym produktem.

Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji, chyba ze
stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np.

typu A1 zgodnie z normg EN 14387).

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajgce
bioakumulaciji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na

poziomie 0,1% badz powyze;.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza sie, ze
majg wtasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej
(UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza sie,
ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji
Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub

wyzszych.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki
Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE wiw)
Numer rejestraciji
Reaction products of phosphoryl | 1244733-77-4 Acute Tox. 4; H302 >=10-<20
trichloride and methyloxirane 807-935-0 Aquatic Chronic 3;
01-2119486772-26- H412
XXXX
Oszacowana
toksycznos¢ ostra
Toksycznos¢ ostra -
droga pokarmowa:
630 mg/kg
diizocyjanian difenylometanu, 9016-87-9 Acute Tox. 4; H332 >=10-<20
mieszanina izomerow i Nie zaszeregowane Skin Irrit. 2; H315
homologow Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351
STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)
STOT RE 2; H373
specyficzne stezenie
graniczne
Eye Irrit. 2; H319
>=5%
Resp. Sens. 1; H334
>=0,1%
Skin Irrit. 2; H315
>=5%
STOT SE 3; H335
>=5%
Izobutan 75-28-5 Flam. Gas 1A; H220 >=5-<10
200-857-2
01-2119485395-27-
XXXX
Substancje o granicy narazenia zawodowego na stanowisku pracy :
eter dimetylowy 115-10-6 Flam. Gas 1A; H220 >=10-<20
204-065-8
01-2119472128-37-
XXXX
Propan 74-98-6 Flam. Gas 1A; H220 >=25-<5
200-827-9
01-2119486944-21-
XXXX

Wyjasnienia skrétéw znajdujg sie w sekcji 16.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy
Zalecenia ogdlne . Usung¢ z zagrozone;j strefy.

Zasiegng¢ porady medycznej.

Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki

Substancji Niebezpiecznej.

W przypadku wdychania . Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze.
W przypadku kontaktu ze . Natychmiast zdjg¢ skazone obuwie i ubranie.
skoéra Zmy¢ mydtem i duzg ilo$cig wody.

Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu z . Niezwtocznie przemy¢ oczy duzg iloscig wody.

oczami Usunac szkta (szkfo) kontaktowe.
W trakcie przemywania nalezy szeroko otwiera¢ oczy.
Jedli podraznienie oczu utrzymuje sig, skonsultowac sie ze
specjalista.

W przypadku potkniecia . Nie wywotywac¢ wymiotéw bez konsultacji z lekarzem.
Wyptukac usta woda.
Nie podawac¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy . Objawy astmy

Kaszel
Zaburzenia oddychania
Reakcje alergiczne
Nadmierne fzawienie
Rumien
Stan zapalny skoéry
Bardziej szczegdtowe informacje dotyczace wptywu na stan
zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

Zagrozenia . dziatanie draznigce
dziatanie uczulajgce

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez
diugotrwate lub narazenie powtarzane drogg oddechowa.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie . Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze : Strumienh rozpylonej wody
Suchy proszek gasniczy
Piana gasnicza
Dwutlenek wegla (CO2)

Niewtasciwe srodki gasnicze : Strumien wody o duzej objetosci

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty . Dwutlenek wegla (CO2)
spalania Tlenek wegla
Tlenki azotu (NOXx)
Cyjanowodér (kwas cyjanowodorowy)
Zwigzki chloru

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknigetym
ochronne dla strazakow obiegiem powietrza.
Dalsze informacje . Dla chtodzenia nieotwartych pojemnikéw stosowac rozpylony

strumien wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki . Uzy¢ srodkoéw ochrony osobiste;.
ostroznosci. Zakazaé wstepu osobom bez zabezpieczenia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w :  Nie wylewa¢ do wdd powierzchniowych i kanalizacji.
zakresie ochrony srodowiska W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekow
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.

Kraj PL 100000031490 6/19
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego . Unika¢ przekraczania dopuszczalnych stezen w srodowisku
postepowania pracy (patrz w sekcji 8).
Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.
Osoby z problemami uczuleniowymi, astma, alergiami,
chronicznymi lub nawracajgcymi chorobami oddechowymi nie
powinny by¢ zatrudniane przy jakichkolwiek operacjach z
uzyciem tej mieszaniny.
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu
roztadowaniu.
Otwiera¢ ostroznie beczki w ktérych zawartos¢ moze by¢ pod

cisnieniem.
Przestrzegaé zasad higieny podczas pracy z produktami
chemicznymi.
Wytyczne ochrony . Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta/ iskrzenia/ otwartego
przeciwpozarowe;j ognia/ gorgcych powierzchni. Palenie wzbronione. Nie

rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub zarzgcym sie
materiatem. Podjg¢ $rodki ostroznosci przeciw wytadowaniom
elektrostatycznym.

Srodki higieny :  Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie
pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed
positkami i po zakorczeniu pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem . UWAGA: Aerozol znajduje sie pod cisnieniem. Chroni¢ przed
pomieszczen i pojemnikow bezposrednim nastonecznieniem i temperaturg powyzej 50
magazynowych °C. Nie otwiera¢ z uzyciem sity lub wyrzuca¢ do ognia nawet

po uzyciu. Nie rozpyla¢ w kierunku ognia lub rozzarzonych
przedmiotéw. Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywac pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i
dobrze wentylowanym miejscu. Stosowac sie do zalecen na
etykiecie. Przechowywac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi.

Dalsze informacje o :  Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
stabilnosci w zgodnie z zaleceniami.
przechowywaniu

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania : Nalezy unika¢ czyszczenia aprotycznymi rozpuszczalnikami
polarnymi.
Przed uzyciem nalezy zapozna¢ sie z najnowszg Kartg
Informacyjng Produktu.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry Podstawa *
(Droga narazenia) | dotyczgce
kontroli *
diizocyjanian difenylometanu, mieszanina | 9016-87-9 NDS 0,03 mg/m3 PL NDS
izomeréw i homologéw
NDSch 0,09 mg/m3 PL NDS
eter dimetylowy 115-10-6 TWA 1.000 CzM 2000/39/EC
1.920 mg/m3
Dalsze informacje: Indykatywny
NDS 1.000 mg/m3 PL NDS
Propan 74-98-6 NDS 1.800 mg/m3 PL NDS
*Wyzej wymienione wartosci sg zgodne z przepisami i obowigzujg od daty wydania niniejszej karty

charakterystyki.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne
Utrzymywac¢ stezenia w powietrzu ponizej NDS i NDSCh.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczegdlnie w pomieszczeniach zamknietych.

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166
Butelka z czystg wodg do przemywania oczu
Ochrona rak . Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢
noszone w kazdym przypadku pracy z produktami
chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne.
Do krétkotrwatego uzycia lub ochrony przed ochlapaniem:
Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowej (> 0,1 mm)
Zanieczyszczone rekawice powinny zostac usuniete.
Do stosowania przy statej ekspozycji:
Rekawice vitonowe (0,4 mm),
czas przebicia >30 min.

Ochrona skory i ciata . Odziez ochronna (np. buty zgodne z EN ISO 20345, odziez
z dtugimi rekawami, dtugie spodnie).
Ochrona dr6g oddechowych  : W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac

indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

Wybér maski oddechowej powinien by¢ dokonany na
podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji,
niebezpieczenstwa produktu i limitéw bezpieczenstwa pracy
wybranej maski.

filtr oparéw organicznych (typ A) oraz lotnych czgstek statych
Al: <1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm

P1: Materiat obojetny; P2, P3: substancje niebezpieczne
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczegdlnie w
pomieszczeniach zamknietych.

Pracownicy narazeni na stezenia powyzej wartosci
dopuszczalnych muszg uzywac¢ odpowiednich atestowanych
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respiratoréw.

Kontrola narazenia srodowiska

Zalecenia og6lne . Nie wylewaé do wéd powierzchniowych i kanalizacji.
W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub sciekow
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny . aerozol

Barwa . rézne

Zapach :  Brak dostepnych danych
Temperatura topnienia/zakres : Brak dostepnych danych

temperatur topnienia /
Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres : Brak dostepnych danych
temperatur wrzenia

Palnosé . Skrajnie fatwopalny aerozol.

Dolna/gérna granica palnosci lub wybuchowosci

Gorna granica :  Brak dostepnych danych
wybuchowosci / Gérna
granica palnosci

Dolna granica . Brak dostepnych danych
wybuchowosci / Dolna
granica palnosci

Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
pH
Lepkosé

Lepkosc¢ kinematyczna

Rozpuszczalnosé

Rozpuszczalnos¢ w
wodzie

Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Nie dotyczy
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

Nie dotyczy
substancja / roztworze reaguje wodnym

Nie dotyczy

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Kraj PL 100000031490
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Preznos¢ par : 5100 hPa

Gestos¢ : ok. 1,02 g/lcm3 (25 °C)

Gestos¢ wzgledna par :  Brak dostepnych danych

Charakterystyka czastek :  Brak dostepnych danych

9.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje . Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy . Ciepto, ogien i iskry.
unikaé

10.5 Materialy niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy :  Brak dostepnych danych
unikaé

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Skiadniki:

Reaction products of phosphoryl trichloride and methyloxirane:
Toksycznos¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): > 630 mg/kg
pokarmowa

Oszacowana toksycznos¢ ostra: 630 mg/kg
Metoda: Metoda obliczeniowa
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Toksycznosé ostra - przez . LC50 (Szczur): > 7 mg/l

drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Toksyczno$¢ ostra - po :  LD50 skdrnie (Krélik): > 5.000 mg/kg
naniesieniu na skére

diizocyjanian difenylometanu, mieszanina izomeréw i homologéw:

Toksycznosé ostra - droga . LD50 doustnie (Szczur): > 10.000 mg/kg
pokarmowa

Toksycznosé ostra - przez : LC50: 1,5 mgl/l

drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Metoda: Opinia eksperta

Ocena: Skfadnik/mieszanina jest umiarkowanie toksyczna po
krotkotrwatym wdychaniu.

Toksycznosé ostra - po . LD50 skérnie (Krélik): > 9.400 mg/kg
naniesieniu na skore

Dzialanie zrgce/draznigce na skore

Dziata draznigco na skére.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Dziatanie uczulajgce na skére

Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

Uczulenie ukiadu oddechowego

Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Rakotwoérczosé

Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Moze powodowaé uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane droga
oddechowa.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:
Ocena

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych
uwaza sig, ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na
poziomach 0,1% lub wyzszych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Sktadniki:

Reaction products of phosphoryl trichloride and methyloxirane:

Toksycznos¢ dla
glony/rosliny wodne

Toksycznos¢ dla dafnii i
innych bezkregowcéw
wodnych (Toksycznos$¢
chroniczna)

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 82 mg/l
Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 13
mg/|

Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

NOEC: 32 mg/l

Czas ekspozyciji: 21 d

Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)
Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

diizocyjanian difenylometanu, mieszaninaizomeréw i homologow:

Toksycznosé dla ryb

Toksyczno$é dla
glony/ro$liny wodne

LC50 (Brachydanio rerio (danio pregowany)): > 1.000 mg/|
Czas ekspozyciji: 96 h

EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 1.640
mg/I
Czas ekspozycji: 72 h

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Brak dostepnych danych
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych
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12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikédw uwazanych
albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulaciji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;..

12.6 Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw, o ktérych
uwaza sie, ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na
poziomach 0,1% lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:

Dodatkowe informacije . Dla produktu nie ma dostepnych danych.
ekologiczne

Wspétczynnik ocieplenia globalnego

Raport Oceny Miedzyarzgdowego Panelu nt. Zmian Kimatu (IPCC) Konwencji Ramowej ONZ nt.
Zmian Klimatu (UNFCCC)

Sktadniki:

Propan:

Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego w okresie 20 lat: 0,072
Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego w okresie 100 lat: 0,02
Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego w okresie 500 lat: 0,006
Trwatos¢ w atmosferze: 0,036 r

Wydajnos¢ radiacyjna: 0 Wm2ppb

Dalsze informacje: Zwigzki rézne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum, jesli mozliwe.

Puste pojemniki lub ich wykfadziny mogg zachowywac resztki
produktu.

Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny.
Nalezy utylizowac¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce
sie do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie
utylizacji odpadéw.

Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z
wymogami ochrony $rodowiska i legislacji zwigzanej z
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Europejski Katalog Odpadow

Zanieczyszczone
opakowanie

utylizacja odpadoéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego
sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,
drenami i ka

16 05 04* gazy w pojemnikach cisnieniowych (wtgczajac w to
halony) zawierajgce substancje niebezpieczne

15 01 10* opakowania zawierajgce pozostatosci lub
zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne

14.1 Numer UN (numer ONZ)

ADR
IMDG
IATA

ADR
IMDG
IATA

ADR
IMDG
IATA

14.4 Grupa pakowania

ADR

Grupa pakowania

Kody klasyfikacji

Nalepki

Kod ograniczen przewozu
przez tunele

IMDG

Grupa pakowania
Nalepki

EmS Kod

IATA (Ladunek)

Instrukcja pakowania
(transport lotniczy towarowy)
Instrukcja opakowania (LQ)
Grupa pakowania

Nalepki

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

UN 1950
UN 1950
UN 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

AEROZOLE
AEROSOLS

Aerosols, flammable

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

2
21
21

Niewyznaczony przez przepisy
5F
2.1

(D)

Niewyznaczony przez przepisy
2.1
F-D, S-U

203

Y203
Niewyznaczony przez przepisy
Flammable Gas

Kraj PL 100000031490
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IATA (Pasazer)

Instrukcja pakowania . 203
(transport lotniczy

pasazerski)

Instrukcja opakowania (LQ) : Y203
Grupa pakowania : Niewyznaczony przez przepisy
Nalepki . Flammable Gas

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

ADR

Niebezpieczny dla : nie
srodowiska

IMDG

Substancja mogaca : nie

spowodowac
zanieczyszczenie morza

IATA (Pasazer)

Niebezpieczny dla © nie
srodowiska

IATA (Ladunek)

Niebezpieczny dla © nie
srodowiska

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Klasyfikacja(e) transportowa(e) podana(e) tutaj jest/sg tylko dla celéw informacyjnych i jest/sg oparte
wytgcznie na wiasciwos$ciach niezapakowanego materiatu, jak opisany w niniejszej Karcie
Bezpieczenstwa Materiatowego. Klasyfikacje transportowe moga zmieniac¢ sie zaleznie od sposobu
transportu, rozmiaréw opakowania oraz odmian legislacji regionalnych lub krajowych.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji,
wprowadzania do obrotu i stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobdéw
(Zatacznik XVII)

Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) w
zakresie chemikaliow toksycznych i prekursorow

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59).

Nalezy uwzgledni¢ warunki
ograniczenia dla ponizszych
wpisow:

diizocyjanian difenylometanu,
mieszanina izomeréw i homologow
(Numer na liscie 74, 56)

Nie dotyczy

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje
sie w wykazie (=> 0.1 %).
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REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze . Nie dotyczy
udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie . Nie dotyczy
substancji zubozajgcych warstwe ozonowag

Rozporzgdzenie (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych : Nie dotyczy
zanieczyszczeh organicznych (wersja przeksztatcona)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliow

Informacja o REACH: Wszystkie substancje zawarte w produktach Sika zostaty:
- zarejestrowane przez naszych dostawcéw i/lub
- zarejestrowane przez Sika i/lub
- wylgczone z rozporzgdzenia i/lub
- zwolnione z rejestracji.

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.

P3a AEROZOLE tATWOPALNE
Lotne zwigzki organiczne . Prawo dotyczgce podatku od lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC)

Zawarto$c¢ organicznych substancji lotnych (VOC): 19,4% w/w

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
Zawartosc¢ organicznych substancji lotnych (VOC): 19,4% w/w

Inne przepisy:

75/324/EWG

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2289)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce
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rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, z p6zn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z
2005 r. nr 11, poz. 86 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U.z 2013 r., poz. 888, z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdéw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367, z p6zn. zm.).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikow A i B do Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019,
po0z.769).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1485,
z pézn. zm.)

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenhstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotow H

H220 . Skrajnie fatwopalny gaz.

H302 . Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 . Dziata draznigco na skore.

H317 . Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H319 . Dziata draznigco na oczy.

H332 . Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 :  Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.

H335 :  Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H351 . Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 . Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez
dtugotrwate lub narazenie powtarzane drogg oddechowa.

H412 . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc

dtugotrwate skutki.

Pelny tekst innych skrétow

Acute Tox. : Toksycznosc¢ ostra
Aquatic Chronic . Zagrozenie dlugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego
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Klasyfikacja mieszaniny:
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Carc. Rakotworczosé

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy

Flam. Gas Gazy fatwopalne

Resp. Sens. Uczulenie uktadu oddechowego

Skin Irrit. Draznigce na skore

Skin Sens. Dziatanie uczulajgce na skore

STOT RE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane
narazenie

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie
jednorazowe

2000/39/EC Dyrektywa Komisji 2000/39/WE ustanawiajgca pierwszg liste
indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki
zewnetrzne podczas pracy

PL NDS W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

2000/39/EC / TWA Wartosci dopuszczalnej- 8 godzin

PL NDS / NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

PL NDS / NDSch Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

ADR Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 concerning the
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals
Agency

SVHC Substances of Very High Concern

vPvB Very persistent and very bioaccumulative

Procedura klasyfikacji:

Aerosol 1 H222, H229 Oparte na danych produktu lub ocenie
Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa
Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa
Resp. Sens. 1 H334 Metoda obliczeniowa
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Y
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blaugelb 1K Pistolenschaum Fenster XXL

Aktualizacja: 23.01.2023 Wersja 2.0 Wydrukowano dnia 02.10.2023
Data ostatniego wydania: 12.01.2022

Skin Sens. 1 H317 Metoda obliczeniowa

Carc. 2 H351 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa

STOT RE 2 H373 Metoda obliczeniowa

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy w czasie
przygotowania ww danych. Informacje zawarte w Karcie Danych Bezpieczenstwa nie moga byc¢
podstawg jakichkolwiek roszczen. Przed uzyciem nalezy zawsze zapoznaé

‘ ‘ Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji!

PL/PL
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