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Ref.: Ergebnis der KOMPATIBILITATSPRUFUNG fiir Verglasungsklétze Blaugelb - 2015

Sehr geehrter Damen und Heren,

Das Dow Corning Bautechnik Labor hat die Kompatibilitatspriifung zur Unterstiitzung des oben genannten Projekts
abgeschlossen.

Die Kompatibilitdtspriifung wurde in Anlehnung an ASTM C1087 oder ETAG 002 Paragraph 5.1.4.2.5.
vorgenommen. Eine Zusammenfassung der Auswertung sowie Anwendungsempfehlungen finden Sie
nachstehend.

' Muster-Nr 70527 Beschreibung

Substrat-Typ Plastik

Substrat-Hersteller Name / Lieferant Meesenburg GroRhandel KG

Name

Hersteller Code / Lot-Nummer 17.09.2015

Substrat-Beschreibung Verglasungsklétze aus Polypropylen. GréRRe : 100x34x3 mm.
Farbe : rot
Absendedatum : 07.10.2015

Dichtstoff/ Klebstoff Anwendungsempfehlung

Dow Corning® 3-0117 Silicone Insulating Fur Direktkontakt freigegeben
Glass Sealant

Dow Corning® 3362 Silicone Insulating Fur Direktkontakt freigegeben
Glass Sealant

Dow Corning® 3540 Fast Cure IG Silicone | Fir Direktkontakt freigegeben

Sealant
Dow Corning® 3793 Insulated Glass Fur Direktkontakt freigegeben
Sealant
Dow Corning® 756 SMS Building Sealant Fur Direktkontakt freigegeben
Dow Corning® 791 Silicone Fur Direktkontakt freigegeben
Weatherproofing Sealant
Dow Corning® 797 Weatherproofing Fur Direktkontakt freigegeben
Sealant
Dow Corning® 895 Structural Glazing Fur Direktkontakt freigegeben
Sealant
Dow Corning® 993 Structural Glazing Fur Direktkontakt freigegeben
Sealant
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Muster-Nr 70529 Beschreibung
Substrat-Typ Plastik
Substrat-Hersteller Name / Lieferant Meesenburg Grof3handel KG
Name
Hersteller Code / Lot-Nummer 17.09.2015
Substrat-Beschreibung Verglasungsklétze aus Polypropylen. Grofde : 100x34x4 mm
Farbe : gelb

Absendedatum : 07.10.2015

Dichtstoff/ Klebstoff

Anwendungsempfehlung

Dow Corning® 3-0117 Silicone Insulating
Glass Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

Dow Corning® 3362 Silicone Insulating
Glass Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

Dow Corning® 3540 Fast Cure IG Silicone
Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

Dow Corning® 3793 Insulated Glass
Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

Dow Corning® 756 SMS Building Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

Dow Corning® 791 Silicone
Weatherproofing Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

Dow Corning® 797 Weatherproofing
Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

Dow Corning® 895 Structural Glazing
Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

Dow Corning® 993 Structural Glazing
Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

Muster-Nr 70530

Beschreibung

Substrat-Typ

Plastik

Substrat-Hersteller Name / Lieferant
Name

Meesenburg GroRhandel KG

Hersteller Code / Lot-Nummer

17.09.2015

Substrat-Beschreibung

Glasfalzeinlage aus Polypropylen - GFEVSOFT82
Farbe : Grau
Absendedatum : 07.10.2015

Dichtstoff/ Klebstoff

Anwendungsempfehlung

Dow Corning® 3-0117 Silicone Insulating
Glass Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

Dow Corning® 3362 Silicone Insulating
Glass Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

Dow Corning® 3540 Fast Cure IG Silicone
Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

Dow Corning® 3793 Insulated Glass
Sealant

Far Direktkontakt freigegeben

Dow Corning® 756 SMS Building Sealant

Fur Direktkontakt freigegeben

' Dow Corning® 791 Silicone
| Weatherproofing Sealant

Fur Direktkontakt freigggeben
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Dow Corning® 797 Weatherproofing Fur Direktkontakt freigegeben
Sealant
Dow Corning® 895 Structural Glazing Fur Direktkontakt freigegeben
Sealant
Dow Corning® 993 Structural Glazing Fur Direktkontakt freigegeben
Sealant

Die Ergebnisse der Vertraglichkeitspriifung fir Structural Glazing Anwendungen sind nur dann giiltig, wenn Dow
Corning die technischen Details genehmigt hat und alle beteiligten Materialien und Klebeuntergriinde geprift
und zugelassen hat, welche in Direktkontakt zum Silikon-Dichtstoff stehen.

Die Anwendungsempfehlungen beruhen auf den Laborpriifungen, Auswertungen und technischen
Spezifikationen von Dow Corning.

Die Ergebnisse de oben angefilhrten Prifmethode geben Hinweise darauf, ob der getestete Dow Corning
Dichtstoff durch den Kontakt mit dem Priiftmuster negativ beeinflusst wird oder nicht. Dow Corning ist aufgrund
der durchgefiihrten Prifung nicht in der Lage eine eventuelle Auswirkung durch den Direktkontakt mit dem Dow
Corning Dichtstoff auf das getestete Muster zu beurteilen. Beziiglich der Auswirkung auf das getestete Muster
konsultieren Sie bitte direkt den Hersteller / Vertreiber dieses Produktes.

Die Ergebnisse dieser Vertraglichkeitspriifung sind giiltig, wenn die Konformitét der eingesetzten Materialien zu
den gepriften Mustern durch den Lieferanten bestatigt werden. Dies ist nur méglich, wenn weder die chemische
Zusammensetzung noch das Herstellungsverfahren der Materialien verandert wurde.

Dow Corning verfugt nicht Gber die Rezepturgewalt bezuglich des getesteten Musters und kann daher keine
Formulierungs- oder Produktionprozessveranderung des Drittherstellers kontrollieren, welche die Kompatibilitat
beeinflussen kénnte.

Um eine absolute und zweifelsfreie Vertraglichkeit zu gewahrleisten, empfehlen wir generell die Verwendung
eines alternativen Dow Corning Produktes in Erwagung zu ziehen. Fir weiterfiihrende Informationen und
anwendungstechnische Beratung nehmen Sie bitte Kontakt zum zustandigen Dow Corning Anwendungs-
Ingenieur auf. :

Alle beteiligten Materialien und Klebeuntergriinde, welche in Direktkontakt zum Silikon-Dichtstoff stehen,
mussen von Dow Corning geprift werden. Eine Freigabe beruht auf dieser Uberpriifung sowie den Ergebnissen
maoglicher weiterer Laborpriifungen.

Dow Corning gibt die Verwendung unserer Kleb-/Dichtstoffe in oben aufgefilhrtem Projekt nach uns
vorliegenden Informationen frei, unter der Voraussetzung, dass die Anwendungsempfehlungen aus diesem
Schreiben sowie der Zeichungsdurchsicht befolgt werden und die Vorgehensweise, wie unseren Technischen
Handbiichern  (http://www.dowcorning.com/content/construction/tech_manual_europe.asp.)  beschrieben,
eingehalten wird.
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Fur technische Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Dow Corning Bautechnik-Kontakt oder das Dow Corning
Bautechnik-Labor unter +32 64 888524. Weitergehende Informationen tiber das Dow Corning Produktangebot

erhalten Sie von unserem Servicecenter unter eutech.info@dowcorning.com.

Mit freundlichen GriiRen,

7 1 _—

LORIANE PARISOT
AETS Manager - High Performance Building & Energy Solutions EMEA
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