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PRUFBERICHT
UNGSTECHNIK

ANWEND

KUNDE

Meesenburg GrofRhandel KG
Westerallee 162

24941 Flensburg

PRUFUNG

Kontaktvertraglichkeit

(ift Richtlinie VE-05/1 - in ift-Richtlinie DI-01/1)

blaugelb Verglasungsklotz

PRODUKTE
blaugelb-Verglasungsklotz
GD 116 geeignet
GD 116 NA geeignet
GD 677 geeignet
GD 920 geeignet
DATUM PRUFER ANSPRECHP. NR.
17.05.2013 R. Stretz AWT Fr. Natalie Schell +49 7116016073110
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KOMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH

1. Test Material

blaugelb-Verglasungsklotz
o 100x32 mm (PP — Herstellerangabe)

1.1. Kontaktmaterial
- GD116 (Polysulfid-Dichtstoff)
- GD 116 NA (Polysulfid-Dichtstoff)
- GD 677 (Polyurethan-Dichtstoff)
- GD 920 (Silikon-Dichtstoff)
2. Priifung

Die Prifung erfolgte in Anlehnung an die ift Richtlinie DI-01/1 —
Verwendbarkeit von Dichtstoffen — “Priifung von Materialien in Kontakt
mit dem lIsolierglas-Randverbund. Der Nachweis der “Vertraglichkeit
von Verglasungsklétzen® ist unter Punkt 4.4 beschrieben (ift-Richtlinie
VE-05/1).

2.1. Probekoérper:

Auf eine 4 mm dicke Glasplatte 120 x 50 mm wird ein ausgehértetes
Dichtstoff-Fell (5-6 mm Dicke) des zu prifenden Materials in der
gleichen Abmessung aufgebracht.

Es werden je nach Kontaktmaterial bis zu drei Probekérper hergestellt.

Testmaterial blaugelb

Dichtstoff

Glasplatte

2:2. Durchfiihrung der Priifung

Auf die Oberflache des Dichtstoffes wird ein Verglasungsklotz oder ein
analog zu prifendes Material in direktem Kontakt mit dem
ausgehéarteten Dichtstoff stehendes Material aufgelegt.

Auf das zu prifende Material wird eine Glasplatte ohne Dichtstoff
aufgelegt und mit einem Gewicht von 5 kg belastet.

Dieser Prifkérper wird in einem Umluft-Warmeschrank fiir 5 Wochen bei
70°C gelagert.
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2.3. Beurteilung und Bewertung der Probekoérper

Die Probekdrper werden nach 5 Wochen fiir ca. 24 h bei Raumtemperatur gelagert
und die Veranderung der Kontaktflachen des zu priifenden Materials und sichtbare
Verénderungen des Dichtstoffes bewertet (z.B. Verfarbungen, schmierige oder
weiche Oberflache, etc.). Je nach Testmaterial kann auch die Shore A Harte des
Dichtstoffes zur Beurteilung herangezogen werden. Hierfir werden im Vergleich die
Kontaktflache zum Testmaterial und der nicht in Kontakt stehende Bereich des
Dichtstoff-Fells gemessen.

Erweichungen oder Versprédungen der Testmaterialien sind nicht zuléssig und
werden als Unvertraglichkeit bewertet.

3. Auswertung

blaugelb-Verglasungsklotz

GD 116 keine Auffélligkeiten geeignet
GD 116 NA keine Auffélligkeiten geeignet
GD 677 keine Auffélligkeiten geeignet
GD 920 keine Auffélligkeiten geeignet

Im Kontakt zu GD 116, GD 116NA, GD 677 und GD 920 wurden mit dieser
Prufungsmethode keine negativen Einfllisse festgestellt.

Generelle Anmerkung: Vertréglichkeitstests mit Drittmaterialien

> Die Ergebnisse beziehen sich auf die von uns durchgefiihrte Priifmethode
“Klotzvertraglichkeit nach ift DI-01/1“. Es ist keine generelle Freigabe.

» Bei Vertraglichkeitsversuchen mit Materialien anderer Hersteller beziehen sich die
Ergebnisse nur auf die uns zur Verfligung gestellten Muster, da wir keinen Einfluss
auf die Rezepturen anderer Hersteller haben. Die Ergebnisse sind nur tbertragbar,
wenn sichergestellt ist, dass sich die eingesetzten Materialien gegeniiber den
gepriften Mustern nicht veréndert haben.

Die Aufwendungen fiir diese Priifungen betragen € 665, -

.V. Ralf Stretz i.A. Henric Memmer

Anwendungstechnik

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und Sie diese fur lhre individuelle
Fertigung auf die Bedingungen der Praxis |hrer Verarbeitung nochmals durch Eigenversuche Uberprifen miissen.
Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewéhrleistung kann nur fir die stets
gleichbleibende hohe Qualitdt unserer Erzeugnisse iibernommen werden.
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