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blaugelb
Bankanschlussprofil EPS REHAU fir BT 70 und 80

Fir eine ideale thermische Trennung zwischen der AuBen- und Innenfensterbank.
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Produkteigenschaften:

Das blaugelb Bankanschlussprofil aus hochverdichtetem EPS (expandiertes Keine Verformung im Bereich des Montageklotzes

Polystyrol) bietet einen bestmdglichen Warme- und Feuchteschutz und er- verhindert unzuléssige Bewegung im Gebrauchs-

moglicht, individuell angepasst auf die verbauten Fenster- oder Turelemente, zustand

eine technisch und optisch saubere Montage/Befestigung der AuBen- und

Innenfensterbank — inklusive einer optimalen, thermischen Trennung. Reduzierung des Serviceaufwandes zur Fenster-
einstellung

Das Bankanschlussprofil ist schmaler als der Blendrahmen des Fensters,
so besteht die Mdoglichkeit die Innen- bzw. AuBenfensterbank optimal zu
positionieren. Die blaugelb Bankanschlussprofile kdnnen in Hohen von 30
bis 70 mm hergestellt werden. Eine Nut-und-Feder-Steckverbindung er-
moglicht hierbei eine endlose Verlangerung und durch die ausgezeichnete Sorgt fUr eine technisch und optisch saubere Auf-
Drucktragfahigkeit von 1.260 kg/dm? kénnen die Profile auch bei groBen nahme der AuBen- und Innenfensterbank

und sehr breiten Fensterelementen problemlos eingesetzt werden.

Reduzierung der Warmebruicke zwischen Innen-
fensterbank und AuBenfensterbank garantiert eine
gute Warmedammung

Die profilbezogenen Bankanschlussprofile fur Kunststoff-, Holz- oder Alu-
miniumfenster sind in diversen, unterschiedlichen Formen und Hoéhen er-
haltlich.
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FUr eine ideale thermische Trennung zwischen der AuBen- und Innenfensterbank.

Die konturangepasste Aufnahme gewahrleistet eine schnelle und einfache
Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine
exakte Positionierung durch die Konturfrdsung. Somit entsteht keine Hohl-
kammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die
prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Abdichtungsempfehlung: Zwischen Blendrahmen und blaugelb Bank-
anschlussprofil mit blaugelb Hybrid Polymer Crystal (Art.-Nr. 0426600)
abdichten. Zur Verschraubung mit der Fensterbank empfehlen wir eine
Fensterbankschraube mit angepresster Scheibe in A2 4,5 x 35 mm Art.-
Nr. 9024210, RAL9016 4,5 x 35 mm Art.-Nr. 9071019 oder RAL7016 4,5 x

/.
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Scherfestigkeit:
DIN EN ISO 14130

0,217 N/mm?

Formbestandigkeit:
DIN ISO 75-1

kurzfristig bis +95 °C
langfristig bis +85 °C

Formstabilitét:
DIN EN 13163:2015-04

sehr hoch, auch bei Freibewitterung

Wasseraufnahme bei 28 Tage < 0,5 Vol-%
Unterwasserlagerung:

DIN 12087

Schraubenauszugswerte:

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x 42 mm | F_ ,, 1.200 N
sfs Fensterbankschraube 4,5 x 35 mm F, 510N

RK AZ

Vertraglichkeit mit Ublichen Baustoffen:

gegeben, auBer Losungsmittel, l6sungs-
mittelhaltige Stoffe und Stoffe, die nicht
polysytrolvertraglich sind

35 mm Art.-Nr. 9071018.
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Produktvorteile:

. sorgt fUr eine technisch und optisch saubere Aufnahme der AuBen-

und Innenfensterbank

e  gesicherte Lastabtragung auch bei hohen Elementgewichten

. keine Verformung im Bereich des Montageklotzes senkrecht zur
Fensterebene, durch plane Flanken, somit Verhinderung einer
unzuldssigen Bewegung im Gebrauchszustand

*  Reduzierung des Serviceaufwandes zur Fenstereinstellung

. Reduzierung der Warmebrlcke zwischen der Innenfensterbank und
AuBenfensterbank garantiert eine gute Warmedammung

. passend fur alle Kunststoff- und/oder Aluminiumfenster durch indivi-

duellen Zuschnitt

e geeignet fur Stein- und Aluminiumfensterbanke durch die Bauhthe

35 und 40 mm

e  gesicherte Verschraubung der Aluminiumfensterbank
*  Nut- und Feder-Steckverbindung zur endlosen Verlangerung
. optimaler Transport, Palettenmal 1.200 mm

. Einsatzbereich im Neu- und Altbau

. eine Lésung fur alle Profilsysteme

. sehr emissionsarm geprift nach EMICODE® EC1 Plus

Technische Daten:

Material: hochdichtes EPS (expandiertes Polysty-
rol), hohe Duktilitat
Farbe: grau

Drucklasttragfahigkeit bei max. Gesamtverformung
von 2%:

1.260 kg/dm?

Drucklasttragfahigkeit bei 60 x 40 mm: 5.800 N
(blaugelb Montageklotz)

Brandverhalten: B2 / Klasse E
DIN 4102-1:1998-05 / DIN EN 13501-1:2019-05
Warmedurchgangskoeffizient U-Wert 40 mm: 1,008 W/m2K

Warmeleitfahigkeit Nennwert A, :
DIN EN 12667:2001-05

0,0403 W/m*K

Wasserdampfdiffusionswiderstand: 228 y

DIN EN ISO 12086

Luftdurchlassigkeit: Klasse 4
EN 12207

Biegefestigkeit: > 2.490 kPa
DIN EN 12089

Luftschallddmmung:
DIN EN ISO 717-1
(bei einer Flache von 0,8 m?)

40mm: R, 28,5dB + 1,2 dB

Druckspannung (2%) Stauchung:
DIN EN 13163:2017 / EN 826:2013-05

>1.435 kPa

Alterungsbestéandigkeit: faulnisbestandig, unverrottbar

Schllsselnr. 170604
Schllsselnr. 170904

Abfallschltissel:

Artikelname VE Art.-Nr.
blaugelb Bankanschlussprofil EPS 40 x 30 x 1200 mm 1 Stlick 3100003279
REHAU fiir BT 70 und 80
blaugelb Bankanschlussprofil EPS 40 x 35 x 1200 mm 1 Stlck 3100003280
REHAU fiir BT 70 und 80
blaugelb Bankanschlussprofil EPS 40 x 40 x 1200 mm 1 Stiick 3100003281
REHAU fir BT 70 und 80
blaugelb Bankanschlussprofil EPS 40 x 45 x 1200 mm 1 Stlck 3100003282
REHAU fiir BT 70 und 80
blaugelb Bankanschlussprofil EPS 40 x 50 x 1200 mm 1 Stiick 3100003283
REHAU fiir BT 70 und 80
blaugelb Bankanschlussprofil EPS 40 x 60 x 1200 mm 1 Stlick 3100003284
REHAU fiir BT 70 und 80
blaugelb Bankanschlussprofil EPS 40 x 70 x 1200 mm 1 Stiick 3100003285
REHAU fiir BT 70 und 80

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.
Entsorgung:

Laut Abfallverzeichnisverordnung:

SchlUsselnr. 170604 (sortenreines Dammmaterial EPS)

Schltsselnr. 170904 (gemischte Bauabfalle)

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein
Gefahrstoff.
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