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Produkteigenschaften:

Die blaugelb Schwelle TBS RUND besteht aus hochwertigem, eloxiertem Alu-
minium E6/C-0 (EV1) und aus hochschlagfestem, UV-beständigen Kunststoff. 
Der Deckel ist aus geriffeltem Kunststoff und weist eine rutschhemmemde 
Wirkung auf. Die blaugelb Schwelle TBS RUND ist für Fenstertür- und Haus-
tür-Elemente aus PVC, Holz, Metall und Holz-Metall, sowie für Einfach- und 
Doppelfalz, einwärts- und auswärtsöffnend konzipiert. Die hervorragende 
Wärmedämmeigenschaft, Schlagregendichtheit und Einbruchsicherheit wer-
den durch die Langlebigkeit ergänzt. Erreicht wird dies durch eine Vielzahl von 
abgestimmten Systemkomponenten, für die verschiedensten Profilsysteme 
und Rahmenmaterialien. Die 28 mm breite thermische Trennung aus schlag-
zähem Kunststoff ist hierbei ausschlaggebend für die hohe wärmedämmende 
Eigenschaft der blaugelb Schwelle TBS RUND.

weiter auf der 
nächsten Seite

Das blaugelb Schwellensystem ist für 
Rahmenmaterial aus PVC, Metall, Holz 
und Holz-Metall (Einfach- und Doppelfalz) 
konzipiert.

	■ Hervorragende Wärmedämmeigenschaften und 
Schlagregendichtheit im System 

	■ Verbesserter Einbruchschutz und erhöhte 
Sicherheit im Tür-/Eingangsbereich möglich 

	■ Isothermenverlauf, konform DIN 4108-2 

	■ Große Bautiefen für einen sauberen unteren 
Abschluss von Rollladen-Sonnenschutz- 
Systemen, sowie Insektenschutz-Drehtüren 

	■ Die wetterseitig abgerundete Geometrie 
ermöglicht ein einfaches Überrollen



Die blaugelb Schwelle TBS RUND (Gesamthöhe 20 mm) entspricht den An-
forderungen der DIN 18040 zur Barrierefreiheit und dient als praktische Al-
ternative zur Nullschwelle, wenn diese nachweislich baulich nicht realisierbar 
ist. Ihr elegantes Design und die verdeckte Verschraubung ermöglichen eine 
unauffällige Integration in moderne Fenster und Türkonzepte. Die blaugelb 
Schwelle TBS RUND ist die Grundkomponente unseres blaugelb Schwel-
lensystems TBS.

Das System setzt sich aus exakt aufeinander abgestimmten Komponenten 
zusammen, die eine einfache Montage, hohe Maßhaltigkeit und langlebige 
Funktionalität gewährleisten. Bestandteile des Systems sind Wetterschen-
kel, Dichtungen, End- und Abdeckkappen, Zusatzprofile, Schließbleche und 
Schutzprofile. Alle System-Komponenten sind farblich aufeinander abge-
stimmt und in ihrem Erscheinungsbild hellgrau, welches sich mit allen Ober-
flächen unauffällig kombinieren lässt.

Die Verbindung von Profil und Schwelle erfolgt für alle gängigen Bautie-
fen durch die Konterfräsung und Direktverschraubung ohne Adapter. 
Diese Verbindung gewährleistet eine höhere Stabilität, kein Verdrehen um 
die Achse, bei niedrigeren Außentemperaturen kein Bruch der Adapter und 
eine einfache Montage in der Produktion. Durch die Fixierung der blaugelb 
Schwelle TBS in der Fräsung des Profils sind keine zusätzlichen Personen 
oder Hilfsmittel erforderlich.

Eine zusätzliche Sockeldämmung unter der blaugelb Türbodenschwel-
le beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen, die auf 
Bodenplatten aufgesetzt werden. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 
oder das blaugelb Sockeldämmprofil EPS unter der blaugelb Schwelle TBS 
RUND stellt bei fachlich korrekter Abdichtung innen und außen, wenn nach 
DIN 18355 bzw. 18531 & 18533 (Bauwerksabdichtung) abgedichtet wird, 
eine dauerhafte Dichtigkeit sicher.

Produktvorteile:

•	 praktische Alternative zur Nullschwelle nach DIN 18040, wenn diese 
nachweislich baulich nicht realisierbar ist 

•	 hervorragende Wärmedämmeigenschaften und Schlagregendichtheit 
im System

•	 verbesserter Einbruchschutz und erhöhte Sicherheit im Tür-/Ein-
gangsbereich möglich

•	 Isothermenverlauf konform DIN 4108-2
•	 große Bautiefen für einen sauberen unteren Abschluss von Rollla-

den-Sonnenschutz-Systemen, sowie Insekten-Schutz-Drehtüren
•	 die wetterseitig abgerundete Geometrie ermöglicht ein einfaches 

Überrollen
•	 stabiles, bündiges Einsetzen der Schließbleche aller Dreh-Kipp- 

Beschlaghersteller ohne zusätzliche Bearbeitung der Schwelle
•	 hochschlagfester, UV-beständiger Kunststoff (Deckel) für lange Le-

bensdauer und Witterungsbeständigkeit

Vorteile Konterfräsung:

•	 verbesserte Stabilität der Verbindung zwischen Rahmen und Schwel-
le gegenüber herkömmlichen Schwellenverbindern

•	 kein Bruch der Schwellenanbindung beim Transport oder bei frostbe-
dingten Belastungen

•	 höhere Verwindungssteifigkeit des Rahmens durch den Alu- 
steg der Schwellenarchitektur und kontergefräster Verbindung zum 
Blendrahmen

•	 exakte Passgenauigkeit, einfachere Montage
•	 keine zusätzlichen Rahmen- und Pfostenhalter für jede Profilgeomet-

rie mehr notwendig
•	 für alle Profilsysteme und Werkstoffe geeignet
•	 mit Konterfräsern bearbeitete Schwellen lassen sich bei großen 

Bautiefen sicher und dauerhaft verbinden wobei die geforderten 
Maßtoleranzen eingehalten werden und ein hochwertiges Oberflä-
chenfinish erzielt wird

 
Technische Daten:

Material Schwelle TBS: 
(Material thermisch getrennt)

eloxiertes Aluminium E6/C-0 (EV1) / PVC

Material Deckel: Hochschlagfester UV-beständiger 
Kunststoff

Bautiefen: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 120 / 140 
mm

Schwellenhöhe: 20 mm

Barrierefrei: 
DIN 18040 

gegeben (20 mm)

Zertifiziert nach:  
ift Rosenheim

QM 340

Temperaturfaktor fRSI-Wert:  
(mit blaugelb Sockeldämmprofil)

≥ 0,7 (keine Schimmelbildung an der 
Oberfläche möglich)

E-Modul Aluminium / PVC-hart 
nach ISO 178

70000 MPa / 3200 MPa

Dichte Aluminium / PVC-hart 
nach ISO 1183

2,70 g/cm³ / 1,56 g/cm³

Härte Aluminium / PVC-hart
nach ISO 868 / Brinellhärte

70 HB / 63 Shore A

zulässige Streckspannung PVC-hart 
nach ISO 527-2

58 MPa

Min. / Max. Temperatur PVC-hart -30° bis +60° C

Druckbelastung PVC-hart 
nach ISO 2039-1

130 MPa

Wärmeleitfähigkeit λ Aluminium / PVC-hart 
nach ISO 22007

190 bis 220 W/mK / 0,22 W/mK

Halogenfreiheit ja

Lieferform: 6 m

Artikelname Länge Art-Nr.

blaugelb Schwelle TBS70 RUND inkl. Deckel 6 m 0416819

blaugelb Schwelle TBS75 RUND inkl. Deckel 6 m 0416832

blaugelb Schwelle TBS80 RUND inkl. Deckel 6 m 0416840

blaugelb Schwelle TBS85 RUND inkl. Deckel 6 m 9114244

blaugelb Schwelle TBS90 III RUND inkl. Deckel 6 m 0416842

blaugelb Schwelle TBS100 RUND inkl. Deckel 6 m 0416843

blaugelb Schwelle TBS120 RUND inkl. Deckel 6 m 0416844

blaugelb Schwelle TBS140 RUND inkl. Deckel 6 m 0416845
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bg Schwelle TBS 100 EV1
incl. Deckel geriffelt grau
Artikel - Nr. 0416843
6 Meter

bg Schwelle TBS 90 III EV1
incl. Deckel geriffelt grau
Artikel - Nr. 0416842
6 Meter

bg Schwelle TBS 85 EV1
incl. Deckel geriffelt grau
Artikel - Nr. 9114244
6 Meter

bg Schwelle TBS 80 EV1
incl. Deckel geriffelt grau
Artikel - Nr. 0416840
6 Meter

bg Schwelle TBS 75 EV1
incl. Deckel geriffelt grau
Artikel - Nr. 0416832
6 Meter

bg Schwelle TBS 70 EV1
incl. Deckel geriffelt grau
Artikel - Nr. 0416819
6 Meter

blaugelb Schwelle TBS
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Stablänge = 6.000 mm, M 1:1
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Für Druckfehler keine Haftung

blaugelb Schwelle TBS70 RUND

blaugelb Schwelle TBS75 RUND

blaugelb Schwelle TBS80 RUND

blaugelb Schwelle TBS85 RUND

blaugelb Schwelle TBS90 III RUND

blaugelb Schwelle TBS100 RUND
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Stablänge = 6.000 mm, M 1:1
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Für Druckfehler keine Haftung

blaugelb Schwelle TBS120 RUND

blaugelb Schwelle TBS140 RUND

Lagerung und Lieferform:

Lieferung erfolgt als Einheit mit Deckel, Länge 6 Meter. Der Deckel kann von 
unten nach oben eingehängt oder eingeklipst werden. Trocken und sauber 
lagern.

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine 
Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im 
Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.
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