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Die Kundenmarke.

Einfach und sicher
Zum Schutz gegen Kratzer

blaugelb Transportpolster Filz

Die sichere Lésung fir Transport und Lagerung.

Produkteigenschaften:
m FUr Glas, Holz- und Kunststoffoberflachen
Die blaugelb Transportpolster Filz schitzen besonders sensible Oberflachen,
sichern zerbrechliche Guter gegen Beschadigungen beim Transport und sind m  Hervorragende Stanzeigenschaften
einzeln geschnitten lieferbar.
m  Klebt sicher ohne Verrutschen
Sie werden zur Abstandshaltung zwischen den einzelnen Gltern eingesetzt,
so dass Be.schadlgungenl durch Slcheuelm, StoBe oo!er Kratzer vermieden m saubere Entfernbarkeit von den meisten Ober-
werden. Bei Fensterbauteilen beispielsweise werden die blaugelb Transport- flachen fiir bis zu einem Jahr
polster Filz auf das Glas geklebt, so dass die Profile sich beim Stapeln oder
im Transportstander nicht bertihren kénnen.
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blaugelb

Transportpolster Filz

Die sichere Lésung flir Transport und Lagerung.

Produktvorteile:

. Saubere Entfernbarkeit von den meisten Oberflachen fUr bis zu einem

Jahr

*  Fur Glas, Fensterscheiben, Holz- und Kunststoffoberflachen
. Bietet eine gute Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Verpackungs-
substraten und PE-Schaumen mit geringer Dichte

. Klebt sicher ohne Verrutschen

. Nadelvlies, kaschiert, einseitig selbstklebend

e UV bestandig

Technische Daten:

Basis: Vliesstoff

Klebstoff: Acrylatkleber, weichmacherfrei
Verfestigung: mechanische Bindung

ISO 11224

Flachenbezogene Masse:
DIN EN 29073-T1 [g/m?]
(ProbengréBe A=0,1m?)

600 +/- 60 g/m?

Dicke a:
DIN EN ISO 9073-T2-A [mm]
(Messdruck p=2,0kPa)

5,5 +/- 0,5 mm

Verarbeitungstemperatur:

10°C bis 54°C

Schutzabdeckung:

Silikonpapier, weiB

Artikelname

VE

Art-Nr.

blaugelb Transportpolster Filz 50x50x5 mm 6.000 St. / Karton 9257211

Lagerung:

Die blaugelb Transportpolster Filz werden lose im Karton geliefert. Kuhl, tro-
cken und lichtgeschutzt lagemn. Von Losungsmitteln fernhalten. Bei +18°C
bis +22°C und 30% bis 70% rel. Feuchtigkeit betréagt die Lagerfahigkeit
12 Monate.

Verarbeitungshinweis:

Zur Vorbereitung den Untergrund reinigen, von Staub, Fett, Schmutz und
losen Teilen befreien. Die Tragerfolie von dem blaugelb Transportpolster
Filz abziehen und mit der Klebeflache auf der trockenen, sauberen Ober-
flache andrlicken. Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen und
vor Erwarmung schiitzen. Nicht mit Losemitteln oder Lacken auf Nitrocellu-
lose-Basis in Verbindung bringen.

Vor der Anwendung ist das Material durch geeignete Eigenversuche auf
seine Eignung zu prufen.

Sicherheitshinweis:
Aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen ist das Produkt kein gefahr-

licher Arbeitsstoff im Sinne des Chemikaliengesetzes bzw. vergleichbarer
EG-Richtlinien.

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine
Garantie gemaB § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gliltige Richtlinien und kénnen aufgrund der vielfaltigen Einsatz- und Verwendungsmaglichkeiten im
Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.
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