
blaugelb门把，三角形
一切尽在掌握——blaugelb不锈钢门把

•	 经久不衰的传统设计

•	 高级质感，均匀磨砂的不锈钢表面	

•	 使用手感舒适		

•	 100%材料质量保证——不锈钢合金1.4301	

•	 门把结构设计坚固耐用，耐受性好	

•	 固定方式施工简便，绝对安全	

•	 固定方式通用于所有类型的外门
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可以感知的高级质感。blaugelb门把集高级
材质和美观永恒的设计于一身。
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blaugelb门把，三角形
一切尽在掌握——blaugelb不锈钢门把

产品特性：

本款blaugelb门把采用经久不衰的传统三角形设计。blaugelb门把，
三角形采用合金1.4301高级不锈钢管制造，借助特别为此而开发的专业工
具弯折成型，是建筑领域常见的经典选择。

在弯折工序当中产生的大直径圆角，搭配细腻磨砂的材质表面，令本
款门把在使用时具备良好手感。

本款blaugelb门把，三角形严格按照最高安全标准设计，具有优异的
耐用性。在大门或其他种类的门上，只要安装符合技术要求，本blaugelb
门把在长年使用下也不会出现磨损和老化。blaugelb门把的优点还体现
在底座与把手之间连接稳固，与门之间连接无松动。 

不同的外门种类搭配相应的blaugelb固定系统，安装简易，安全性
高，为您提供外门把手理想可靠的解决方案。

blaugelb不锈钢门把完美适用于一下种类的外门：

• 铝合金门
• 塑钢门
• 木门

产品优点：

• 经久不衰的传统设计
• 高级质感，均匀磨砂的不锈钢表面 
• 使用手感舒适  
• 100%材料质量保证——不锈钢合金1.4301 
• 门把结构设计坚固耐用，耐受性好 
• 固定方式施工简便，绝对安全 
• 固定方式通用于所有类型的外门

技术参数：

材料1： 不锈钢管

材料2： 不锈钢1.4301

表面处理： 不锈钢磨砂，细腻哑光

把手直径： 32 mm

底座直径： 32 mm

固定系统： 不在供货范围内

包装规格： 1件

品名 计价单位 货号

blaugelb门把，三角形，不锈钢，细腻哑光，300/332 mm
1件 0424959

blaugelb门把，三角形，不锈钢，细腻哑光，350/382 mm
1件 0424960

施工注意事项：

固定系统的选择取决于所选门的种类。
门种类及所需固定件： 

固定件 铝合金门 塑钢门 木门 钻孔

固定系统	T02	K/H/A  
10 x 30 mm，内六方头6
颗，自钻，2个
货号	9071854

Ø 8.5 mm

固定系统	T02	K/H/A  
10 x 45 mm，内六方头6
颗，自钻，2个
货号	9071855

Ø 8.5 mm

固定系统	T02	K/H/A  
10 x 60 mm，内六方头6
颗，自钻，2个
货号	9071856

Ø 8.5 mm

固定系统	T02	K/H/A	
（成对） 
转接头和丝杠  
M8 x 120 mm
货号	0428045	&	
0428046

Ø 8 mm

本文所述信息全部基于本公司目前所掌握的技术资料和参数，但不构成德国《民法典》第443条（§443 BGB）所规定的担保承诺。本文所述施工注意事项仅为一般性指导说明，具体情况可由于用途和使用方式不
同而有所差别。因此，您仍有必要预先自行测试。本公司保留随时进行技术性更改和更新的权利。

轴间距

把手长度


