
Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS
За устойчиво термоизолиране.

•	 Съединение “нут и перо” за безкрайно удължаване

•	 100% рециклируема, не съдържа HFCKW, HFKW и HBCD

•	 Сертифицирана по Cradle to Cradle® (C2C) Silver Standard

•	 Позволява устойчиво строителство благодарение на реверсивността на материалите за 
уплътняване и закрепване на прозорците на обекти за саниране

•	 Ниско тегло, голямо натоварване на натиск и високи стойности на притягане на винтове

•	 При обработване не се образува вреден за белите дробове прах 
(напр. в сравнение с минералната вата)

•	 Влагоустойчива
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Висококачествени термоизолационни плоскости MultiPro 
EPS за устойчива и висококачествена термоизолация 
без компромиси.
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Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS
За устойчиво термоизолиране.

Свойства на продукта:

Термоизолационните плоскости blaugelb MultiPro EPS са изработени от 
високоуплътнен EPS (експандиран полистирол) и могат да се използ-
ват за оптимална защита от топлина и влага около прозорци и фасади. 
Термоизолационните плоскости blaugelb MultiPro EPS намират голямо 
приложение в строителството на пасивни къщи/нискоенергийни къщи/
термично саниране, към които се поставят максимални изисквания. 

С термоизолационните плоскости на blaugelb се постига постоянно 
хомогенно термоизолиране, благодарение на което няма загуба на 
ценна отоплителна енергия. Тази външна термоизолация поддържа 
топлината в обитаваните помещения. Изолацията отвън задържа то-
плината в зида и по този начин използва акумулиращите способности 
на материала, от който са изработени термоизолационните плоскости 
blaugelb MultiPro EPS.

Наличното съединение “нут и перо” изключително много улеснява пре-
цизната работа най-вече когато става въпрос за големи площи, тъй 
като плоскостите се приплъзват една в друга абсолютно точно и обра-
зуват една цялостна изолационна повърхност.

Области на приложение:

•	 около прозорци и фасади, към които се поставят големи изиск-
вания по отношение на устойчивост, натоварване на натиск и 
термоизолационни свойства

•	 Изолиране на прозорци и връзки на врати  
(напр. стоманени носещи елементи, бетонни подпори)

•	 Изолиране на критични зони 
(напр. връзки дърво-алуминий, алуминий и PVC системи)

•	 Долен оформящ профил за специални конструкции с голямо 
разпределяне на натоварването (напр. врати и системи с повди-
гане и плъзгане)

•	 термоизолация на панели
•	 разпределящи натоварването промени в откоса с цел поемане 

на изолационни системи за правилно свързване на прозорци 
с положителни термоизолационни свойства и повишена якост 
на натиск с цел гарантиране на функциите на свързващите 
материали

•	 облицоване на долни конструкции на тежки системи от врати с 
повдигане и плъзгане

•	 приложение в изграждането конструкции за щори, ролетни 
системи и фасадни жалузи

Предимства на продукта:

•	 Съединение “нут и перо” за безкрайно удължаване
•	 100% рециклируем
•	 Не съдържа HFCKW, HFKW и HBCD
•	 изработен от високоплътен (експандиран) полистирол
•	 голяма разтегливост
•	 позволява устойчиво строителство благодарение на реверсив-

ността на материалите за уплътняване и закрепване на прозор-
ците на обекти за саниране

•	 термоизолационните плоскости на blaugelb се обработват/
режат лесно с прободен/циркулярен трион (циркулярен диск за 
надлъжно рязане)

•	 възможност за прецизно рязане без образуване на прах
•	 ниско тегло, голямо натоварване на натиск и високи 

стойности на притягане на винтове
•	 голяма собствена стабилност и устойчивост на огъване
•	 при обработване не се образува вреден за белите дробове прах 

(напр. в сравнение с минералната вата)
•	 стабилна форма

•	 обработва се лесно
•	 влагоустойчив 
•	 не съдържа вредни вещества, изпитан по EMICODE EC1 Plus
•	 сертифициран по Cradle to Cradle® (C2C) Silver Standard

Технически данни:

Материал: високоплътен EPS (експандиран 
полистирол), голяма разтегливост

Цвят: сив

Товароносимост при натиск и макс. деформация 2%: 1260 kg/dm²

Товароносимост при натиск и при 60 x 40 mm: 
(Монтажно блокче blaugelb)

5800 N

Товароносимост при натиск и при 210 x 53 mm: 
(Подложна плоскост blaugelb HST)

15510 N

Реакция на огън:
DIN 4102-1:1998-05 / DIN EN 13501-1:2019-05

B2/клас E

Топлопроводимост  номинална стойност ƛ10: 
DIN EN 12667:2001-05

0,0403 W/m*K

Въздухопропускливост:
EN 12207

Клас 4

Коефициент на дифузно съпротивление на водни 
пари:
DIN EN ISO 12086

228 µ

Заглушаване на околен шум:
DIN EN ISO 717-1
(при площ от 0,8 m²)

30 mm:  Rw 28,0 dB ± 1,2 dB
40 mm:  Rw 28,5 dB ± 1,2 dB
60 mm:  Rw 31,9 dB ± 1,2 dB
80 mm:  Rw 33,9 dB ± 1,2 dB

Устойчивост на огъване:
DIN EN 12089

≥ 2490 kPa

Напрежение на натиск при (2%) деформация:
DIN EN DIN EN 13163:2017 / EN 826:2013-05

≥ 1435 kPa

Якост на срязване: 
DIN EN ISO 14130

0,217 N/mm2

Устойчивост на формата:
DIN ISO 75-1

краткосрочна до +95°C 
дългосрочна до +85°C

Стабилност на формата: 
DIN EN 13163:2015-04

много висока, също и при атмосфер-
ни влияния

Водопоглъщане при 28 дни съхранение под вода: 
DIN 12087

≤ 0,5 об. %

Съпротивления при издърпване на винт:
Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30 7,5 x L mm 
Дълбочина на завинтване 40 / 60 / 80 / 100 mm FRK AZ 1,33 / 2,20 / 2,87 / 3,76 kN

Съвместимост със стандартни строителни 
материали:

налице, с изключение на разтво-
рители, съдържащи разтворители 
вещества и материали, които нямат 
съвместимост с полистирол

Устойчивост на стареене: устойчив на обрастване, устойчив 
на гниене

Код на отпадъка: Код 170604 
Код 170904

Име на артикула
Опаковъчна 
единица/палет Арт. №

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
30x1200x1200 mm 30 бр. 9207614

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
35x1200x1200 mm 27 бр. 9207615

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
40x1200x1200 mm 24 бр. 9207616

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
45x1200x1200 mm 22 бр. 9207617

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
50x1200x1200 mm 20 бр. 9207618

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
55x1200x1200 mm 18 бр. 9207619

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
60x1200x1200 mm 17 бр. 9207620

Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.
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Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS
За устойчиво термоизолиране.

Име на артикула
Опаковъчна 
единица/палет Арт. №

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
65x1200x1200 mm 16 бр. 9207621

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
70x1200x1200 mm 15 бр. 9207622

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
75x1200x1200 mm 14 бр. 9207623

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
80x1200x1200 mm 13 бр. 9207624

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
85x1200x1200 mm 12 бр. 9207625

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
90x1200x1200 mm 12 бр. 9207626

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
95x1200x1200 mm 11 бр. 9229873

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
100x1200x1200 mm 11 бр. 9207627

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
105x1200x1200 mm 10 бр. 9207628

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
110x1200x1200 mm 10 бр. 9207629

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
115x1200x1200 mm 9 бр. 9229884

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
120x1200x1200 mm 9 бр. 9207630

Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro EPS 
125x1200x1200 mm 8 бр. 9207631
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Доставка и форма на съхранение:

Да се съхранява в оригинална опаковка. Използвана в момента опа-
ковка: При използване на бяло PE стреч фолио: 6 месеца UV стабил-
ност от POLYETHYLENE FS 340-03 и LL 118 BLEND. 

Изхвърляне:

Съгласно Регламент за списъка на отпадъците
Код 170604 (изолационен материал от един вид, EPS)
Код 170904 (смесени строителни отпадъци)

Указание за безопасност:

Съгласно представените разпоредби и директиви продуктът не е опасно  
вещество.

Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.


