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Dieser Untersuchungsbericht umfasst 2 Seiten inkl. Deckblatt.

Dieser Untersuchungsbericht darf nur vollstéindig und unveréandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bediirfen der schriftlichen Genehmigung
der MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments miissen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fiir das Bauwe-
sen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthaiten. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind
mit dem Stempel der MPA Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit. Das Probenmaterial ist verbraucht.
Die Akkreditierungen gelten fiir die in den aktuellen Urkunder aufgefiihrten Priifverfahren. Die Liste dTr akkreditierten Bereiche ist auf Anforderung erhéltlich.



q .B4.
MPA BRAUNSCHWEIG I B M BM

Seite 2 | Untersuchungsbericht Nr. (1101/082/16 - kurz) — Bod vom 24.02.2016 TU BRAUNSCHWEIG

1 Vorgang
Die Meesenburg KG, mit Sitz in Flensburg, beauftragte am 18.02.2016 die Materialprifanstalt fur

das Bauwesen (MPA) Braunschweig mit der Priifung des Baustoffes “blaugelb Triotherm® System®“.

Es wurde die Scherfestigkeit bzw. die Scherspannung ermittelt.

Geprift wurde Scherfestigkeit des Baustoffes unter einer zentrisch angreifenden Einzellast, vgl. da-

zu auch den Untersuchungsbericht Nr. 1101/082/16 der MPA Braunschweig.

2 Zusammenfassung

Die Meesenburg KG, mit Sitz in Flensburg, beauftragte am 18.02.2016 die Materialprifanstalt fur
das Bauwesen (MPA) Braunschweig mit der Prifung der Scherfestigkeit des Baustoffes “blaugelb

Triotherm® System®.

Gepruft wurde die Scherfestigkeit der Probekorper unter einer zentrisch angreifenden Einzellast.
Dazu wurden in der 8. KW 2016 im Labor der MPA Braunschweig Scherversuche in einer servo-

elektrischen Zugprifmaschine durchgefiihrt.

Die Berechnung der Scherspannung t wurde in Anlehnung an die DIN EN 14130 durchgefiihrt.

Der Mittelwert X der Scherspannungen t der Probekérper 1.1 bis 3.2 betragt X = 0,217 N/mm?2.

Braunschweig, den 24.02.2016

Der Fachbereichsleiter
Konstruktionen und Baustoffe Der Sachbegs>eiter
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